
Austrogel P är ett NG baserat 
sprängämne som kännetecknas 
av hög viktstyrka, hög densitet 
och hög detonationshastighet. 
Austrogel P är DNT/TNT fri och 
har god hanteringssäkerhet. 
Levereras emballerad i plastslang, 
papperspatroner och plaströr. 
Plastslang från 36 mm, och kan 
levereras upp till dimension 120 mm.

TEKNISKA DATA

AUSTROGEL P

1.1D

FÖRDELAR
• Behåller sin konsistens under kalla 

förhållanden.
• Kan användas både över och under jord.
• God vattenbeständighet och kan användas 

vid statiskt tryck upp till 2,5 bar.

Producent Nitroerg, Polen 

Typebeteckning Austrogel P

Det. hastighet 7000 m/s (36 mm plaströr) 

Densitet 1,45 ± 0,5 kg/l

Gasvolym 890 l/kg

Energi 4,20 MJ/kg

Lagringsförhållanden Max +32°C

Max vatten tryck 2,5 bar 

Vattenbeständighet Mycket god 

Lagringstid 1 år

PRODUKTINFORMATIONSBROSCHYR

PRODUKTÖVERSIKT
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* Beställningsvara

STANDARD FÖRPACKING

Type Dimension 
mm

Vikt Antal
Patron gram 

(netto)
Kart kg 
(netto)

Pall kg 
(netto)

Pall kg 
(brutto)

Stk. pr. 
kart

Kart 
pr. pall

Pa
pp

er
sp

at
ro

ne
r 25 x 200 * 125 25,0 750 805 200 30

29 x 200 * 175 25,0 750 805 143 30

25 x 380 250 25,0 800 855 100 32

30 x 380 365 24,8 794 800 68 32

Pl
as

ts
la

ng

36 x 550 800 24,8 744 800 31 30

40 x 550 1000 24,0 720 775 24 30

43 x 550 1100 22,0 660 715 20 30

50 x 550 1600 24,0 720 780 15 30

55 x 550 1900 22,8 684 740 12 30

60 x 520 2080 25,0 750 805 12 30

65 x 550 * 2500 25,0 750 805 10 30

70 x 550 * 2780 25,0 750 805 9 30

75 x 550 * 3125 25,0 750 805 8 30

Pl
as

tr
ör

25 x 550 370 23,3 699 755 63 30

29 x 550 500 24,0 720 775 48 30

32 x 550 625 21,9 657 715 35 30

39 x 550 * 925 22,2 666 720 24 30

UN KLASSIFICERING
Produktbeteckning: Sprängämne typ A
Klass: 1.1D
UN Nummer: 0081
Godkänning CE: BW/115/2010

PRODUKTINFORMATION

Our Mission is to improve the world we live in 
through the safe and responsible use of explosives.

Kontakta din lokala Austin Powder-representant för att få mer information

Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning
All information häri baseras på tillverkarens standardförfaranden som används vid publikationsdatumet.  Alla specifikationer, testvärden och annan data är helt preliminär information, 
och garanteras inte. Faktiska resultat kan skilja sig vid praktisk användning. Varken tillverkaren eller försäljaren hålls ansvarig på något vis för förluster eller skador som härrör sig från 
användning av eller förlitande på någon information som beskrivs häri. Det åligger helt produktens användare att avgöra vad som är säkra förhållanden för att använda de produkter 
som beskrivs här. Användning av produkter sker helt på användarens risk.
I hela den omfattning det tillåts i lag friskriver sig tillverkaren och försäljaren specifikt alla garantier som antyder garanti om säljbarhet eller användbarhet för ett specifikt syfte.
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