<> AUSTINPOWDER KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
ELEKTRICKA ROZBUSKA

v stilade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830

EX01010202_SK Datum vydania: 31.05.2017 Znenie: 1.1
IND 406 545 Datum spracovania: 06.02.2019 Strana 1/11

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1 Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Nazov produktu . Elektricka rozbuska

Vyrobny kéd : EX01010202_SK

Synonyma . DED-S, TIMESTAR |l 250, DED-N, TIMESTAR | 250, DED-V, TIMESTAR IV 250, DEP-S,

TIMESTAR 11 500, DEP-N, TIMESTAR | 500, DEP-V, TIMESTAR IV 500, DED-U, DED-HU,
DEP-HU, TIMESTAR la 500 MS, DEM-F-80 (st. 21-30), DEM-P-80 (st. 21-30), TIMESTAR Il
Cu 500 MS, DED-SICCA-S, DEP-SICCA-S, TIMESTAR lla 250, TIMESTAR lla 500,
TIMESTAR I

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuiéaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia
Hlavna kategoria pouZitia . Iniciacny prostriedok pre trhacie prace. Len na odborné pouZitie.

1.2.2. Pouzitia, pred ktorymi sa varuje
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov
Dovozca: Austin Powder Slovakia, s.r.o.
Rybni¢na 40
831 06 Bratislava

T :02 4488 2347
austinslovakia@austinpowder.sk. - www.austinpowder.sk

1.4. Nudzové telefénne Eislo
Krajina Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické Limbova 5 +421 2 54 77 41 66

; ° 0 Bratis|
informaéné centrum 833 05 Bratislava

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
klasifikacia podFa nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Vybu$niny, podtrieda 1.1 H201
Senzibilizacie koze, kategdria 1 H317
Reprodukéna toxicita, kategoria nebezpecnosti 1A H360Df
Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategéria nebezpecnosti 2 H373
Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategéria 2 H411

UplIné znenie vyhlasenia H: pozri kapitolu 16

Neziaduce fyzikochemikalne Gc¢inky, u¢inky na Fudské zdravie a Zivotné prostredie
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
2.2. Prvky oznadovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP) :

GHS01 GHS07 GHS08 GHS09
Vystrazné slovo (CLP) : Nebezpecenstvo
Nebezpecné obsahové latky : Azid olovnaty; Oxid olovnato -olovi€ity; Oxid olovi€ity; Chréman barnaty; Pikramina olovnaty
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Vystrazné upozornenia (CLP)

Bezpecnostné upozornenia (CLP)

Dodatkové vety

2.3. Ina nebezpecnost’

Ostatné nebezpecenstva, ktoré si nevyzaduju
klasifikaciu

06.02.2019
Znenie: 1.1

: H201 - Vybu$nina, nebezpecenstvo rozsiahleho vybuchu.

H317 - Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H360Df - M6ze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
H373 - Mbéze spbsobit posSkodenie organov pri dlh§ej alebo opakovanej expozicii.
H411 - Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

: P201 - Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi.

P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, otvoreného ohna, iskier. Nefajcite.
P250 - Nevystavuijte treniu, briseniu, narazu.

P308+P313 - Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P370+P380 - V pripade poziaru: priestory evakuujte.

P372 - V pripade poziaru hrozi riziko vybuchu.

P401 - Uchovavajte na suchom a dobre vetranom mieste pri teplote v rozsahu -30 °C az+40
°C.

P501 - ZneSkodnite obsah/nadobu v sulade s predpismi o vybusninach.

: VybusSniny, ako su uvedené v €asti 2.1, uvadzané na trh na Gcely dosiahnutia vybusného alebo

pyrotechnického efektu sa budu oznacovat a balit iba v sulade s poziadavkami na vybu$niny.

: Zmes nespifia kritéria pre zaradenie medzi latky a zmesi PBT alebo vPVB.

Fyzikalno-chemické nebezpecenstvo: nebezpefenstvo vybuchu, nekontrolovany vybuch méze
spbsobit zavazné poSkodenie zdravia.

Nebezpecné latky su v zostavenej rozbuske uzatvorené v nerozoberatefnom kovovom obale a
mozu sa uvolnit' len detonaciou vo forme splodin vybuchu.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1.  Latky

Neuplatriiuje sa

3.2. Zmesi

Poznamky . Elektricka zostavena rozbuska obsahuje tiez chemické latky, ktoré nie su klasifikované ako

nebezpecné, a dalej iné Casti ako su vodiCe, tesnenia a plastové komponenty.
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia
(ES) €.1272/2008 [CLP]

Tetranitrat pentaerytritolu, P.E.T.N. (¢. CAS) 78-11-5 <=21 Expl. 1.1, H201

(6.v ES) 201-084-3
(€. Indexu) 603-035-00-5
(REACH &is) 01-2119557827-23

Chréman barnaty

(8. CAS) 10294-40-3 <=10 Ox. Sol. 2, H272
(¢.v ES) 233-660-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(€. Indexu) 056-002-00-7 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332

Skin Sens. 1, H317
Agquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Azid olovnaty
latka zahrnuté v Kandidatskom zozname REACH

(. CAS) 13424-46-9 <=2 Unst. Expl, H200

(&.v ES) 236-542-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302

(€. Indexu) 082-003-00-7 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332

(REACH ¢is) 01-2119475503-38 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332

Repr. 1A, H360Df
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Agquatic Chronic 1, H410

Chloristan draselny (€. CAS) 7778-74-7 <=2 Ox. Sol. 1, H271
* (8.v ES) 231-912-9 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(¢. Indexu) 017-008-00-5
Oxid olovicity (€. CAS) 1309-60-0 <=04 Ox. Sol. 3, H272
latka zahrnuté v Kandidatskom zozname REACH (8.v ES) 215-174-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(€. Indexu) 082-001-00-6 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332

Repr. 1A, H360Df
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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Oxid olovnato -olovigity

olovicity)

latka zahrnuté v Kandidatskom zozname REACH (Oxid olovnato-

(. CAS) 1314-41-6 <=0,2
(&.v ES) 215-235-6 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332

(&. Indexu) 082-001-00-6 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
(REACH ¢is) 01-2119517589-27 H332

Carc. 2, H351

Repr. 1A, H360Df

STOT RE 2, H373

Agquatic Acute 1, H400

Agquatic Chronic 1, H410

Acute Tox. 4 (Oral), H302

Praskové zirkonium (pyroforické)
*)

Water-react. 1, H260
Pyr. Sol. 1, H250

(8. CAS) 7440-67-7 <=0,1
(¢.v ES) 231-176-9
(€. Indexu) 040-001-00-3

Pikraminan olovnaty
latka zahrnuté v Kandidatskom zozname REACH

(€. Indexu) 082-001-00-6 <=0,1 Unst. Expl, H200

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Repr. 1A, H360Df

STOT RE 2, H373

Agquatic Acute 1, H400

Agquatic Chronic 1, H410

Sulfid antimoni¢ny

(&. CAS) 1315-04-4 <01
(&.v ES) 215-255-5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Agquatic Chronic 2, H411

Specifické limity koncentracie:

Nazov

Identifikator produktu Specifické limity koncentracie

Oxid olovicity

(. CAS) 1309-60-0
(&.v ES) 215-174-5
(€. Indexu) 082-001-00-6

(C>=0,5) STOT RE 2, H373
(C >=2,5) Repr. 2, H361f

Oxid olovnato -olovigity

(. CAS) 1314-41-6

(¢.v ES) 215-235-6

(€. Indexu) 082-001-00-6
(REACH ¢is) 01-2119517589-27

(C>=0,5) STOT RE 2, H373
(C >=2,5) Repr. 2, H361f

Poznamky

Uplné znenie viet H: pozri oddiel 16

. ** Zmes sa uvadza na trh v tuhom stave. Zmes neprichadza do kontaktu so vzduchom.

Klasifikacia Ox. Sol. 1 H271 sa pre zmes nevztahuje.

* Zmes sa uvadza na trh v tuhom stave. Zmes neprichadza do kontaktu so vzduchom ani s
vodou. Klasifikacia Water-react. 1 H260 a Pyr. Sol.1 H250 sa pre zmes nevztahuje.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V$eobecné opatrenia prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s ocami

Opatrenia prvej pomoci po poziti

.V zostavenej rozbuske je zmes uzatvorena v nerozoberatelnom kovovom obale a pri

pouzivanie podla pododdielu 1.2 expozicia nie je mozna.

K expozicii latkami vo vnutri vyrobku méze doéjst len v pripade detonacie vo forme splodin
vybuchu. Detonacie m6ze spdsobit popaleniny a zranenia. V pripade akejkolvek expozicie
splodinami vyhladajte lekarsku pomoc.

. Preruste expoziciu a preneste postihnutého na Cerstvy vzduch a zabezpecte telesny a

dusSevny pokoj. Ak pretrvavaju priznaky podrazdenia dychacich ciest alebo dusnost, vyhladajte
lekarsku pomoc.

'V pripade vybuchu mdze dojst k popaleninam, zraneniam a zasiahnutiu repinami.

Vyhladajte lekarsku pomoc.

:V pripade vybuchu méze dojst k zraneniam a zasiahnutiu Crepinami.

Vyhladajte lekarsku pomoc.

: Vyplachnite Usta, vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. NajddlezitejSie priznaky a ucmky, akutne aj oneskorené

Symptémy/icinky po vdychnuti

Symptémy/icinky po kontakte s pokozkou

Symptémy/ic¢inky po oénom kontakte
Symptomy/ucinky po poziti

.V pripade nadychania povybuchovych splodin méze nastat podrazdenie dychacich ciest,

bolest hlavy.

: Poranenie, popaleniny.
: Poranenie, popaleniny.
: Nie je relevantné.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Specialne prostriedky nie st uréené.

Aj sa prejavia zdravotné obtiaze alebo v pripade pochybnosti, oboznamte s tym lekara a poskytnite mu informacie z tejto karty bezpe€nostnych

udajov.
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok : Vyrobok nie mozné vzhladom k jeho vybus$ninarskym vlastnostiam hasit.

Nevhodné hasiace prostriedky . Nespecifikované.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru . Pri poziari objektu s vyrobkom hrozi vyrazné nebezpecenstvo vybuchu. Je nutné rychlo

vykonat' evakuaciu os6b z objektu a prifahlého okolia. Oboznamit’ zlozky Integrovaného
zachranného systému. Nevdychujte splodiny horenia, pretoze obsahuju kovy (olovo). ZvySky
po poziari a kontaminovana voda sa nicia podla platnych predpisov.

5.3. Rady pre poziarnikov

Protipoziarne opatrenia : Pri poZiari vyrobku dodrzujte bezpecnu vzdialenost, pouzivajte vhodnu ochranu dychacich
organov (izolaény dychaci pristroj), popr. celotelovd ochranu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

VSeobecné opatrenia : Presny navrh opatreni v pripade nahodného uniku (havaria, dopravna nehoda, apod.) zavisi od
posudenia odborne spbsobilé osoby a jeho rozsahu.

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany : Zabrante pristupu nepovolanych oséb.Odstrante mozné zdroje iniciacie a tepelného posobenia
(otvoreny ohen, elektrické iskry apod.). V pripade nebezpecenstva vybuchu, vykonajte
evakudciu 0s0b z objektov a okolia.Pouzivajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky
na ochranu koze a oci.Postupujte podla pokynov uvedenych v oddieloch 7 a 8.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabranit uniku do kanalizacie, podzemnych a povrchovych vod, do pody.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Cistiace procesy : Rozsypané vyrobky opatrne mechanicky pozbierajte nastrojmi z neiskriaceho materialu a
uloZte v riadne oznacenych nadobéach. PoSkodené vyrobky v Ziadnom pripade nepouzivajte.
Ni¢enie poSkodenych vyrobkov méze vykonavat' len osoba s prisluSnym opravnenim.
Kontaminovany material zneSkodnite podfa oddielu 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 8 a 13 tejto karty bezpec&nostnych udajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné . S vyrobkami zaobchadzajte so zvySenou opatrnostou. Chrarite pred zdrojmi tepla, iskrami,

zaobchadzanie otvorenym ohrfiom a hortcimi povrchmi. Chrarite pred elektrostatickymi vybojmi. Nefajcite.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Podmienky skladovania . Skladujte v suchych a dobre vetranych priestoroch pri teplote v rozmedzi -30 °C az +40 °C.
Obal uchovavaijte tesne uzavrety.Skladujte uzamknuté. Neskladujte spolu s liekmi, potravinami,
napojmi a krmivami.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Iniciani prostriedok pre trhacie prace.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Azid olovnaty (13424-46-9)
Slovensko Miestny nazov Olovo a jeho anorganické zlu€eniny
Slovensko NPHV (priemerna) (mg/m?) 0,15 mg/m3 respirabilna frakcia; inhalovatelna frakcia

0,5 mg/m3
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Azid olovnaty (13424-46-9)

Slovensko Upozornenie (SK) Olovoje latka s kumulativnymi a systémovymi
ucinkami. Preto sa musi monitorovanie ovzdusia
doplnit zdravotnym dohfadom vratane biologického
monitorovania podla § 12 a prilohy €. 2.

Slovensko Poznamka (BLV — SK) Olovo a jeho zlu€eniny (okrem chrémanu olovnatého,
chrémanu arzenitého a alkylovanych zlt€enin): Olovo
v krvi 400 pg.l-1 a 100 (Zeny < 45r.) pg.l-1; 1933
nmol.I-1 a 485 (Zzeny < 45 r.) nmol.l-1; Kyselina 5-
aminolevulova: 10,03 a 4,03 (zeny < 45r.) mg.g-1
kreatininu; 8,65 ymol.mmol-1 kreatininu a 3,48 u Zen <
45 r. ymol.mmol-1 kreatininu; Koproporfyrin: 0,2
mg.g-1 kreatininu, 0,043 pmol.mmol-1 kreatininu

Pikraminan olovnaty

Slovensko Miestny nazov Olovo a jeho anorganické zlu€eniny

Slovensko NPHV (priemerna) (mg/m?) 0,15 mg/m3 respirabilna frakcia; inhalovatelna frakcia
0,5 mg/m3

Slovensko Upozornenie (SK) Olovoje latka s kumulativnymi a systémovymi

Ucinkami. Preto sa musi monitorovanie ovzdusSia
doplnit zdravotnym dohladom vratane biologického
monitorovania podla § 12 a prilohy ¢&. 2.

Slovensko Poznamka (BLV — SK) Olovo a jeho zlu€eniny (okrem chrémanu olovnatého,
chrémanu arzenitého a alkylovanych zlu¢enin): Olovo
v krvi 400 pg.l-1 a 100 (zeny < 45r.) pg.I-1; 1933
nmol.I-1 a 485 (Zzeny < 45r.) nmol.l-1; Kyselina 5-
aminolevulova: 10,03 a 4,03 (zeny < 45r.) mg.g-1
kreatininu; 8,65 pmol.mmol-1 kreatininu a 3,48 u Zen <
45 r. ymol.mmol-1 kreatininu;  Koproporfyrin: 0,2
mg.g-1 kreatininu, 0,043 pmol.mmol-1 kreatininu

Oxid olovigity (1309-60-0)

Slovensko Miestny nazov Olovo a jeho anorganické zlu€eniny

Slovensko NPHV (priemerna) (mg/m?) 0,15 mg/m3 respirabilna frakcia; 0,5 mg/m3
inhalovatelna frakcia

Oxid olovnato -olovicity (1314-41-6)

EU Miestny nazov Pb

EU IOELV TWA (mg/m?) 100 pg/m?

EU Poznamky SCOEL Recommendations (2002)
Slovensko Miestny nazov Olovo a jeho anorganické zlu¢eniny (ako Pb)
Slovensko NPHV (priemerna) (mg/m?) 0,15 mg/m? respirabilna frakcia

0,5 mg/m? inhalovatelna frakcia

Praskové zirkonium (pyroforické) (7440-67-7)

Slovensko Miestny nazov Zirkén a jeho zlu€eniny

Slovensko NPHV (priemerna) (mg/m?) 0,1 mg/m?

Sulfid antimoni¢ny (1315-04-4)

Slovensko Miestny nazov Antimén a jeho anorganické zlu¢eniny ako Sb
Slovensko NPHV (priemerna) (mg/m?) 0,5

Elektricka rozbuska

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,0065 mg/l - Oxid olovnato -olovicity

PNEC aqgua (morskej vody) 0,0034 mg/l - Oxid olovnato -olovicity

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody) 174 mg/kg vaha v surovom stave - Oxid olovnato -olovicity
PNEC sediment (morskej vody) 164 mg/kg vaha v surovom stave - Oxid olovnato -olovicity
PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha 147 mg/kg vaha v surovom stave - Oxid olovnato -olovicity

PNEC (STP)
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Elektricka rozbuska
PNEC ¢istiarne odpadovych vod 0,1 mg/l - Oxid olovnato -olovi€ity

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie:

Dodrzujte obvyklé zakladné opatrenia pri praci s vybusninami. Zabrarte vdychovaniu splodin po detonacii.
Individualne ochranné zariadenie:

Pri pouziti podl'a pododdielu 1.2 nie su nutna.

Ochrana o€i /tvare: V pripade potreby pouzite ochranné okuliare.

Ochrana koze (celého tela): Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Pouzivajte odev, ktory nespdsobuje hromadenie statického naboja (bavina).
Ochrana ruk: Po praci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokozku oSetrite vhodnymi reparaénymi prostriedkami.

Ochrana dychacich ciest: Zabrarite vdychovaniu splodin po detonacii.

Ochrana pred tepelnym nebezpeéenstvom:

Neuvadza sa.

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:

Pri pouziti podla pododdielu 1.2 nie je nutna.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vilastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
Skupenstvo : Pevné skupenstvo

Farba . Nie su k dispozicii Ziadne data
Zapach : Bez zapachu.

Prah zapachu . Nie su k dispozicii ziadne data
pH . Nie su k dispozicii Ziadne data
Relativna rychlost odparovania : Nie su k dispozicii Ziadne data
(butylacetatom=1)

Bod tavenia / oblast topenia . 142 °C (PETN)

Bod tuhnutia . Nie su k dispozicii ziadne data
Bod varu : Nie su k dispozicii ziadne data
Bod vzplanutia . Nie su k dispozicii ziadne data
Teplota samovznietenia : 190 °C (PETN)

Teplota rozkladu . Nie su k dispozicii ziadne data
Horfavost (pevna latka, plyn) : Horfavy

Tlak pary : Nie su k dispozicii Ziadne data
Relativna hustota par pri 20 °C . Nie su k dispozicii ziadne data
Relativna hustota . Nie su k dispozicii ziadne data
Rozpustnost : Nerozpustné vo vode.

Log Pow : Nie su k dispozicii ziadne data
Viskozita, kinematicky . Nie su k dispozicii ziadne data
Viskozita, dynamicky . Nie su k dispozicii ziadne data
Explozivne vlastnosti : Detonacna rychlost: 8400 m.s-1 (PETN).
Vlastnosti podporujuce horenie : Nie su k dispozicii ziadne data
Limity vybuSnosti . Nie su k dispozicii ziadne data
9.2. Iné informacie

Rozpustnost' tukov . Nerozpustny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Pri pouziti podla pododdielu 1.2 a skladovanie podfa pododdielu 7.2 nie je vyrobok reaktivny.

10.2. Chemicka stabilita
Pri pouziti podla pododdielu 1.2 a skladovanie podla pododdielu 7.2 je vyrobok stabilny.
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10.3. Moznost’ nebezpecénych reakcii

Pri zvySenej teplote nad 100 °C méze dojst k vybuchu. Pri dlhodobom pdsobeni kyslého prostredia na hlinikova dutinku méze dojst k zlyhaniu
rozbusky.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Vybuch méze nastat pri kontakte s otvorenym ohfiom, pésobenim salavého tepla, vysokofrekvencénej nebo elektrostatickej energie, narazom alebo
trenim.

10.5. Nekompatibilné materialy

Kyseliny a alkalie.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Splodiny s obsahom kovov (olovo), oxidy dusika.

gické informacie
11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akutna toxicita . Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Azid olovnaty (13424-46-9)

TDLO, oralne, potkan, 14 tyzdnov prerusovane | 3920 mg/kg (Udaje podla databazy TOMES/RTECS, Vol. 75)
(mg/kg)

Tetranitrat pentaerytritolu, P.E.T.N. (78-11-5)
LD50 oralne potkan

Oxid olovicity (1309-60-0)

LD50 oralne potkan

Oxid olovnato -olovicity (1314-41-6)

LD50 oralne potkan

Chloristan draselny (7778-74-7)

TDLO, oralne, potkan, 19 tyzdfiov 7890 (udaje podla databazy TOMES/RTECS, Vol. 75)
nepreru$ovane (mg/kg)

Sulfid antimonicny (1315-04-4)
LD50 oralne potkan

1660 mg/kg (udaje podla databazy TOMES/RTECS, Vol. 75)

220 mifkg (SDS)

> 10000 mg/kg (EU Database ECB/ESIS, 2000)

> 10 mg/kg (GigienaiSanitariya, 1989, 54(4), 68-)

Poleptanie koze/podrazdenie koze : Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Véazne poskodenie o€i/podrazdenie o€i : Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Respiracna alebo kozZna senzibilizacia . Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Mutagenita zarodo¢nych buniek : Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcerogenita . Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita . M6ze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT)—  : Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - : M®oze spdsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
opakovana expozicia

Aspiratna nebezpecnost’ . Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Iné informacie : Olovo a jeho zlU€eniny sa po vstrebani Ciasto€ne vylu€uju ladvinami, Ciastocne sa ukladaju

najma do kosti. Po dlhodobej a vysokej expozicii méze vzniknut chronicka otrava olovom, ktora
sa prejavuje poruchou tvorby hemoglobinu, encefalopatiou i obrnami periférnych nervov. Hrozi
nebezpedenstvo kumulativneho uginku a vzniku nevratného poskodenia zdravia. Dalej je
nebezpecenstvo poskodenia plodu v tele matky; taktiez méze dojst k poSkodeniu reprodukénej
schopnosti ¢loveka. Vy$Sie uvedena vystraha upozorriuje na moznost vzniku profesionalnej
otravy.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne . Zmes je klasifikovana ako chronicky toxicka - kategéria 2 z hladiska jej u€inku pre vodné
prostredie. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
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Oxid olovigity (1309-60-0)

LC50 ryby 1

0,14 mg/l (SDS)

EC50 Dafnia 1

2,5 mg/l (SDS)

EC50 72h Riasy 1

0,45 - 3,7 mg/l (SDS)

Oxid olovnato -olovigity (1314-41-6)

LC50 ryby 1

0,1 mg/l (SDS)

EC50 Dafnia 1

0,98 mg/I (SDS)

EC50 72h Riasy 1

0,05 mg/I (SDS)

Chloristan draselny (7778-74-7)

LC50 ryby 1

2800 mg/l (SDS)

EC50 Dafnia 1

803 - 1077 mg/l (SDS)

12.2.

Perzistencia a degradovatelnost’

Chréman barnaty (10294-40-3)

Perzistencia a degradovatelnost

| Data nie su k dispozicii.

12.3. Bioakumulaény potencial

Tetranitrat pentaerytritolu, P.E.T.N. (78-11-5)

Biookncentracny cinitel (BCF REACH) 17 (SDS)

Log Kow 2,4 (SDS)
12.4. Mobilita v pode

Tetranitrat pentaerytritolu, P.E.T.N. (78-11-5)

Log Koc | 2,81 (SDS)

12.5.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

Komponent

Azid olovnaty (13424-46-9)

Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Oxid olovnato -olovi€ity (1314-41-6)

Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Oxid olovigity (1309-60-0)

Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Pikraminan olovnaty

Tato latka/zmes nesplfia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Iné nepriaznivé u€inky
dodatoc¢né pokyny

. Nie sU zname.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Metddy spracovania odpadu

Ekoldgia - odpadové materialy

. Zaobchadzat s odpadom v sulade s platnou legislativou. Ni¢enie chybnych a poSkodenych

vyrobkov sa vykonava podl'a pokynov vyrobcu alebo v sulade s miestnymi predpismi.

Zneskodrfiovanie méze vykonat len osoba s prisluSnym opravnenim.
jeho odstranenie zodpoveda pévodca odpadu.

Za triedenie odpadu a

. Prazdne obaly vyrobku sa odovzdavaju osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi na

recyklaciu. Kontaminované obaly vyrobkov sa zneskodriuju v sulade
vybusninach.

s predpismi o

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Zodpoveda poziadavkam pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR | IMDG | IATA | ADN | RID

14.1. Cislo OSN

0255 | 0255 | 0255 | Neuplatriuje sa | 0255

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN

ROZBUSKY ELEKTRICKE | DETONATORS, DETONATORS, Neuplatfiuje sa ROZBUSKY
ELECTRIC ELECTRIC ELEKTRICKE
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ADR IMDG IATA ADN RID
Opis dokumentu o preprave
UN 0255 RO;BUSKY UN 0255 DETONATORS, UN 0255 DETONATORS, Neuplatriuje sa UN 0255 RQZBUSKY
ELEKTRICKE ELECTRIC, 1.4B ELECTRIC, 1.4B ELEKTRICKE
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
1.4B 1.4B 1.4B Neuplatrivje sa 1.4B
Neuplatriuje sa
14.4. Obalova skupina
Neuplatiuje sa | Neuplatiiuje sa | Neuplatiuje sa Neuplatiuje sa Neuplatiuje sa
14.5. Nebezpecénost pre zivotné prostredie
Nebezpecny pre zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre zivotné Neuplatriuje sa Nebezpecny pre zivotné
prostredie : Ne prostredie : Ne prostredie : Ne prostredie : Ne
Morsky polutant : Ne

Ziadne dalSie dostupné informéacie

Extra UN N°: Pouzitie daného UN ¢isla zavisi od typu balenia.
UN 0030
Spravne expediéné oznadenie UN: ROZBUSKY, ELEKTRICKE, na trhacie prace
Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu: 1.1B
Cislo bezpe&nostné znagky: 1

UN 0456
Spravne expediéné oznadenie UN: ROZBUSKY, ELEKTRICKE, na trhacie prace
Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu: 1.4S
Cislo bezpecnostné znacky: 1.4

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

- Pozemna doprava

Nie su k dispozicii Ziadne data
- Lodna doprava

Nie su k dispozicii ziadne data
- Letecka preprava

Nie su k dispozicii Ziadne data
- Vnutrozemska preprava
Neuplathuje sa

- Zelezniéna doprava
Nie su k dispozicii ziadne data
14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Neuplathuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecénosti, zdravia a zivotného
prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje Ziadne latky nachadzajuce sa v obmedzeniach REACH priloha XVII

Obsahuje latku ¢akajucu na zaradenie do zoznamu REACH s koncentraciou 2 0.1% alebo s nizSim Specifickym limitom: azid olovnaty (EC 236-542-
1, CAS 13424-46-9), Oxid olovnato-olovicity (EC 215-235-6, CAS 1314-41-6), Oxid olovicity (EC 215-174-5, CAS 1309-60-0), Pikramina olovnaty

Neobsahuje Ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH
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15.1.2. Narodné predpisy

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

15.2.

Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Pre vyrobok nebolo vypracované posudenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu:

Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky Datum zmeny
1.1 Obchodné meno Pridané Textové Upravy. 05.02.2018
1.3 Dodavatel karty Zmeneneé Textové upravy. 06.02.2019

Iné informacie

: a) Doporugené $kolenia pracovnikov: Skolenie pre pracu s rozbuskami a vybusninami.
b) Doporu¢ené obmedzenia z hladiska pouzitia: Len na odborné pouzitie.
c) Ugel karty bezpe&nostnych tdajov: Cielom karty bezpe&nostnych tdajov je umoznit
uzivatelom prijat’ opatrenia suvisiace s ochranou zdravia a bezpe&nosti na pracovisku a s
ochranou zivotného prostredia.
d) Zdroje udajov a odkazy na literatdru: Karty bezpec¢nostnych udajov vyrobcov latek, odborné

databazy.
e) Postup pri klasifikacii zmesi podla nariadenia ES ¢. 1272/2008: konvenéné vypoctova
metoda.
UpIné znenie viet H a EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutna toxicita (inhal.), kategéria nebezpeénosti 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Akutna toxicita (inhalacia:prach,hmlu) Kategoéria 4
Acute Tox. 4 (Oral) Akutna toxicita (oralna), kategéria nebezpecnosti 4
Aquatic Acute 1 Nebezpecné pre vodné prostredie — akutne nebezpecenstvo, kategoéria 1
Aguatic Chronic 1 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecéenstvo, kategéria 1
Aguatic Chronic 2 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecéenstvo, kategéria 2
Carc. 2 Karcinogenita, kategoria nebezpecnosti 2
Expl. 1.1 Vybusniny, podtrieda 1.1
Ox. Sol. 1 Oxidujuce tuhé latky, kategdria nebezpecnosti 1
Ox. Sol. 2 Oxidujuce tuhé latky, kategdria nebezpecnosti 2
Ox. Sol. 3 Oxidujuce tuhé latky, kategéria nebezpecnosti 3
Pyr. Sol. 1 Samozapalné tuhé latky, kategoéria nebezpecnosti 1
Repr. 1A Reprodukéna toxicita, kategoria nebezpecnosti 1A
Skin Sens. 1 Senzibilizacie koze, kategoria 1
STOT RE 2 Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategéria nebezpecnosti 2
Unst. Expl Vybusniny, nestabilné vybusniny
Water-react. 1 Latky a zmesi, ktoré v kontakte s vodou uvolfiuju horfavé plyny, kategéria nebezpecnosti 1
H200 Nestabilné vybusniny.
H201 Vybus$nina, nebezpecenstvo rozsiahleho vybuchu.
H250 Pri kontakte so vzduchuom sa spontanne vznieti.
H260 Pri kontakte s vodou uvolfiuje horlfave plyny, ktoré sa mézu spontanne zapalit.
H271 Méze spbsobit’ poziar alebo vybuch; silné oxidacéné Cinidlo.
H272 Mbze prispiet k rozvoju poziaru; oxidacné ¢inidlo.
H302 Skodlivy po poziti.
H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H351 Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.
H360Df Moze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
H373 Méze spbsobit’ poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:
Expl. 1.1 H201 Na zaklade udajov z testov
Skin Sens. 1 H317 Metdda vypoctu
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Repr. 1A H360Df Metdda vypoctu
STOT RE 2 H373 Metdda vypoctu
Aguatic Chronic 2 H411 Metdda vypoctu

Tato informéacia sa zaklada na stcasnych vedomostiach a je uréena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentalne poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za
zarucéujucu Ziadnu $pecifickt viastnost vyrobku



