
R2 – Disolución acuosa a base de 
nitrito de sodio y tiocianato de sodio. 
Utilizada para la sensibilización de 
emulsión a granel.

FOLLETO DE INFORMACIÓN 
DE PRODUCTO

6.1

APLICACIONES RECOMENDADAS
• Como agente sensibilizador del Hydrox S.
• En combinación con Hydrox S, uso en minería de superficie, construcción e industria cementera, canteras y 

trabajos de voladura en general.

5.1

SOLUCIÓN R2
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EMBALAJE ESTÁNDAR
El R2 es entregado en recipientes plásticos (IBC’s) en presentación de 1000 kg o Isotanques.

PROPIEDADES

Propiedades Valor

Densidad nominal [g/cm3] 1.22
pH 8.5
Porcentaje volátil por volumen 65%
Nota: Las propiedades del producto son dependientes de la temperatura.
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Descargo de garantía y limitaciones de responsabilidad: © Industriales Austin de Costa Rica S.A. Todos los derechos reservados. Toda la información contenida 
en este documento se proporciona solo para fines informativos y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que Industriales Austin de Costa Rica S.A. no puede 
anticipar ni controlar las condiciones bajo las cuáles se puede utilizar esta información y su producto, cada usuario debe revisar la información en el contexto 
específico de la aplicación prevista. Para la extensión máxima permitida por la ley, Industriales Austin de Costa Rica S.A. rechaza específicamente todas las garantías 
expresas o implícitas en la ley, incluida la precisión, la no infracción y las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Industriales 
Austin de Costa Rica, S.A., se exime específicamente y no será responsable de ningún tipo de lesiones (incluyendo muerte), pérdidas o daños a personas o 
propiedades que resulten del uso o la confianza en la información contenida en este documento.

Industriales Austin de Costa Rica, Esparza, Puntarenas, km 101 Interamericana Norte. 
austinpowder.com | info@austinpowder.com | Teléfono (+506) 4001 94 30

Nombre de Embarque: Solución oxidante
Clase y Division: 5.1, 6.1
Numero UN: 03219

• VIDA ÚTIL: 6 (seis) meses a partir de la fecha de manufactura bajo las 
condiciones de almacenamiento adecuado.

• ALMACENAMIENTO: Su almacenamiento deberá ir acorde a las leyes 
locales, provinciales, estatales y federales. Almacenar en un ambiente seco, 
fresco, limpio y bien ventilado. No exponer el producto a la luz directa del 
sol ni a fuentes de calor. Almacenar en un ambiente libre de humedad. No 
almacenar junto a sustancias incompatibles como químicos corrosivos, 
volátiles, combustibles, ácidos, bases, ni elementos metálicos.La eliminación de 
materiales explosivos puede ser peligrosa. Los métodos

• DISPOSICIÓN FINAL: De acuerdo con los requisitos legales, locales y nacionales. 
En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor o el fabricante.

TRANSPORTE – CLASIFICACION  
DE LAS NACIONES UNIDAS (UN)

VIDA ÚTIL, ALMACENAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN FINAL

Nuestra Misión es mejorar el mundo en el que vivimos 
mediante el uso seguro y responsable de explosivos.


