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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLOCNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator produktu:
Oznacenie zmesi: Neelektricka rozbuska.
Registraéné Cislo latky: Zmes v obale. Nie je k dispozicii pre zmes.

Dalsi nazov vyrobku: Surface 0,16/NN delay elemented cap (0 ms), Surface
0,20/NN delay elemented cap (0 ms), Surface 0,45/NN delay elemented cap (0
ms), Surface Delay elemented cap delay time 0 ms, MS 25/50 elemented cap (MS
SHOCKSTAR elemented cap (0 ms), INDETSHOCK MS 25/50 - 1 (0 ms),
SHOCKSTAR MS - 1 (0 ms), INDETSHOCK MS 25/50 (0 ms), SHOCKSTAR MS (0
ms), INDETSHOCK/SHOCKSTAR SURFACE - Bunch-verbindungsblock (0 ms),
SHOCKSTAR Bunch Connector (0 ms), SHOCKSTAR SURFACE (0 ms), QRC Il
elemented cap (0 ms)

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporugaju:
Relevantné identifikované pouzitia zmesi: IniciaCny prostriedok pre trhacie prace.
Pouzitia, ktoré sa neodporucéaju: Len na odborné pouzitie.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov:
Austin Powder Slovakia, s.r.o.
Rybni¢na 40
831 06 Bratislava

Tel.:02 4488 2347
www.austinpowder.sk

E-mailova adresa osoby zodpovednej sa kartu bezpeCnostnych udajov:
austinslovakia@austinpowder.sk

1.4 Nudzové telefénne gislo:
Narodné toxikologické informacné centrum
Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare
Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie
Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: +421 02 5477 4166 (24-hodinova konzultacna sluzba pri akutnych intoxikaciach)
Fax: +421 02 5477 4605

ntic@ntic.sk; www.ntic.sk


http://www.austinpowder.sk/
mailto:austinslovakia@austinpowder.sk
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ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna podla Nariadenia ES ¢. 1272/2008.

e Expl. 1.1 H201
e Repr. 1A H360Df
e Aquatic Chronic 3 H412

Uplné znenie skratiek a vystraznych upozorneni je uvedené v oddieloch 2 a 16.

2.2 Prvky oznacdovania:
Oznacenie podla Nariadenia ¢. 1272/2008:

Viybusniny, ako su uvedené v Casti 2.1, uvadzané na trh na ucely dosiahnutia
vybusného alebo pyrotechnického efektu sa budu oznacovat a balit' iba v sulade s
poZiadavkami na vybus$niny.

Oznacenie zmesi podla klasifikacie:
Piktogramy:

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia:

H201 Vybus$nina, nebezpecfenstvo rozsiahleho vybuchu.

H360Df Mbéze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poskodzovania
plodnosti.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie:

P201 Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného
ohfa a inych zdrojov zapalenia. NefajCite.

P250 Nevystavujte bruseniu/narazu/treniu.

P308 + P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.
P370 + P380 V pripade poziaru: priestory evakuujte.

pP372 V pripade poziaru hrozi riziko vybuchu.
P401 Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste pri teplote v rozsahu -30
°C az +40 °C.

P501 Odstrante obsah/obal v sulade s predpismi o vybusninach.
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Zmes nespina kritéria pre zaradenie medzi latky a zmesi PBT alebo vPVB.
Fyzikalno-chemické nebezpecCenstvo:
vybuch méze spbsobit’ zavazné poskodenie zdravia.

Nebezpecné latky su v zostavenej rozbuske uzatvorené v nerozoberatelnom kovovom
obale a m6zu sa uvolnit len detonaciou vo forme splodin vybuchu.

ODDIEL 3: ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmesi:

Neelektrickd zostavena rozbuSka obsahuje tiez chemické latky,

nebezpecCenstvo vybuchu,

nekontrolovany

ktoré nie su

klasifikované ako nebezpelné, a ;dalej iné Casti ako su razova rurka, tesnenie a
plastové komponenty. Uvedené predmety neobsahuju SVHC latky.

Zmes obsahuje nizSie uvedené nebezpecné chemicke latky:

KLASIFIKACIA
EC
Nazov latk Registracné CAS K t127’2'/ LTSS (EEF) Koncentracia
y gislo INDEXOVE ategoria . (%)
=l nebezpecéenstva Vystrazné
/Nasobiaci upozornenie
koeficient/
NEELEKTRICKA ROZBUSKA
201-084-3
Tetranitrat H200
pentaerytritolu, - 78-11-5 Unst. Expl. 59-21.6
P.E.T.N. a)
603-035-00-5
H200
236-542-1 Unst. Expl. H360Df
Repr. 1A H332
01- Acute Tox. 4 (*) H302
Azid olovnaty 2119475503 13424-46-9 Acute Tox. 4 (¥) H373 (**) 1.2-22
38-0000 STOT RE 2 (*) H400
Aquatic Acute 1 H410
082-003-00-7 | Aquatic Chronic 1
a)
Poznamky:

a) Klasifikacia latky podfa prilohy VI Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 uvedena
v karte bezpe€nostnych udajov.
(*) Pri urCitych triedach nebezpec€nosti vratane pri akutnej toxicity a STOT pri opakovanej expozicii
klasifikacia podfa kritérii v smernici 67/548/EHS priamo nezodpoveda klasifikacii v triede a kategorii
nebezpecnosti podla tohto nariadenia. V takychto pripadoch sa klasifikacia v tejto prilohe povazuje za
minimalnu klasifikaciu. Tato klasifikacia sa uplatfiuje, ak nie je splnena nijaka z nasledujicich podmienok:

— ako sa uvadza v €asti 1 prilohy |, ak ma vyrobca alebo dovozca pristup k udajom alebo inym informaciam,
ktoré vedu ku klasifikacii v prisnejsej kategorii v porovnani s minimalnou klasifikaciou. V takomto pripade sa
musi uplatnit’ prisnejSia kategoria;
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— ak vyrobca alebo dovozca pozna fyzikalny stav latky pouZitej v teste akutnej inhalagnej toxicity, minimalnu
klasifikaciu mozno dalej spresnit na zaklade prevodovej tabulky v prilohe VII. Ak su klasifikacie odlisné,
klasifikacia podra prilohy VII potom nahradi minimalnu klasifikciu uvedenu v tejto prilohe.

(**) Pri urcitych triedach nebezpec¢nosti, napr. STOT, by spdsob expozicie mal byt vyjadreny vo vystraznom
upozorneni, iba ak je nezvratne preukazané, Ze ziadny iny spdsob expozicie nie je pri€inou ohrozenia podla
kritérii uvedenych v prilohe |. Podla smernice 67/548/EHS sa spOsob expozicie pri klasifikacii R48 udava iba
vtedy, ak su k dispozicii udaje, na zaklade ktorych je klasifikacia pre tento spdsob expozicie opodstatnena.
Klasifikacia podla smernice 67/548/EHS, ktorou sa udava spdsob expozicie, bola prevedena do prislusnej
triedy a kategdrie podla tohto nariadenia, ale so vSeobecnym vystraznym upozornenim, ktoré nevyjadruje
spbsob expozicie, pretoze potrebné udaje nie su k dispozicii.

Uplné znenie skratiek a vystraznych upozorneni je uvedené v oddieloch 2 a 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci:
Vseobecné pokyny:
V zostavenej rozbuske je zmes uzatvorena v nerozoberatelnom kovovom obale a pri
pouzivanie podla pododdielu 1.2 expozicia nie je mozna.
K expozicii latkami vo vnutri vyrobku méze dojst len v pripade detonacie vo forme
splodin vybuchu. Detonacie méze spbsobit popaleniny a zranenia. V pripade
akejkolvek expozicie splodinami vyhfadajte lekarsku pomoc.
Pri nadychani:
Preruste expoziciu a preneste postihnutého na Cerstvy vzduch a zabezpecte telesny a
duSevny pokoj. Ak pretrvavaju priznaky podrazdenia dychacich ciest alebo dusnost,
vyhladajte lekarsku pomoc.

Zasiahnutie koze:
V pripade vybuchu méze dojst k popaleninam, zraneniam a zasiahnutiu ¢repinami.
Vyhladajte lekarsku pomoc.
Zasiahnutie o¢i:
V pripade vybuchu méze djst k zraneniam a zasiahnutiu Crepinami.
Vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri nahodnom poziti:
Vyplachnite usta, vyhladajte lekarsku pomoc.
4.2 NajdolezitejSie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené:
Pri nadychani: V pripade nadychania povybuchovych splodin méze nastat
podrazdenie dychacich ciest, bolest’ hlavy.
Zasiahnutie koze: Poranenie, popaleniny.
Zasiahnutie o¢i: Poranenie, popaleniny.
Pri nahodnom poziti: V pripade pozitia vyhladajte lekarsku pomoc.
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného
oSetrenia:
Speciéalne prostriedky nie su uréené.
Aj sa prejavia zdravotné obtiaze alebo v pripade pochybnosti, oboznamte s tym lekara
a poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov.
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ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: Vyrobok nie mozné vzhladom k jeho vybu$ninarskym
vlastnostiam hasit'.
Nevhodné hasiace prostriedky: NeSpecifikované.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi:
Pri poziari objektu s vyrobkom hrozi vyrazné nebezpelenstvo vybuchu. Je nutné
rychlo vykonat evakuaciu oséb z objektu a prifahlého okolia. Oboznamit zlozky
Integrovaného zachranného systému. Nevdychujte splodiny horenia, pretoZze obsahuju
kovy (olovo). ZvySky po poziari a kontaminovana voda sa niCia podla platnych
predpisov.

5.3 Rady pre hasicov:
Pri poziari vyrobku dodrzujte bezpe¢nu vzdialenost, pouzivajte vhodnu ochranu
dychacich organov (izolacny dychaci pristroj), popr. celotelovu ochranu.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

Presny navrh opatreni v pripade nahodného uniku (havaria, dopravna nehoda, apod.)
zavisi od posudenia odborne spbsobilé osoby a jeho rozsahu.

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Zabrante pristupu nepovolanych oséb. Odstrarite mozné zdroje iniciacie a tepelného
pdsobenia (otvoreny ohen, elektrické iskry apod.). V pripade nebezpelenstva
vybuchu, vykonajte evakuaciu osdb z objektov a okolia. Pouzivajte vhodné osobné
ochranné pracovné prostriedky na ochranu koze a oc€i. Postupujte podfa pokynov
uvedenych v oddieloch 7 a 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:

Zabranit uniku do kanalizacie, podzemnych a povrchovych vod, do pédy.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie:

Rozsypané vyrobky opatrne mechanicky pozbierajte nastrojmi z neiskriaceho
materialu a ulozte v riadne oznacenych nadobach. Poskodené vyrobky v Ziadnom
pripade nepouzivajte. Ni¢enie poskodenych vyrobkov mdzZe vykonavat len osoba
s prislusnym opravnenim. Kontaminovany material zneSkodnite podla oddielu 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Pozri oddiel 8 a 13 tejto karty bezpecnostnych udajov.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie:

S vyrobkami zaobchadzajte so zvySenou opatrnostou. Chrante pred zdrojmi
tepla/iskrami/otvorenym ohfiom a horucimi povrchmi. Chrante pred elektrostatickymi
vybojmi. Nefaj€ite.
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Skladujte v suchych a dobre vetranych priestoroch pri teplote v rozmedzi -30 °C az
+40 °C. Obal uchovavajte tesne uzavrety. Skladujte uzamknuté. Neskladujte spolo¢ne
s inymi vybusninami. Neskladujte spolu s liekmi, potravinami, napojmi a krmivami.

7.3 Specifické koneéné pouzitie: Iniciaéni prostriedok pre trhacie prace.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:
NajvysSie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi podla
Prilohy €. 1 k Nariadeniu viady ¢. 366/2006 Z .z., v plathom zneni.

pr’i\:aFr’rlizeLrhy NFEEE
Nazov latky EINECS CAS T T
mg/m? mg/m?
Olovo a jehp resfgfc?gna 0.15 )
o
3 inhalovatelna )
(ako Pb) ) frakcia 0,5

3) Olovo je latka s kumulativnymi a systémovymi u€inkami. Preto sa musi monitorovanie ovzdu$ia doplnit
zdravotnym dohlfadom vratane biologického monitorovania podla § 12 a prilohy &. 2.

Biologické medzné hodnoty podfa Prilohy €. 2 k Nariadeniu viady ¢. 355/2006 Z .z,
v plathom zneni.

Faktor Biologicka medzna hodnota (BMH)
% pracgvrv]’om Zist'ovany faktor v modi v KIvi
ovzdusi T T
[mg.g [umol.mmol 1 4
kreatininu] kreatininu] [hg-I"] [nmol.I"]
400 1933
Olovo @ - -
Olovo a jeho 100 485
zlugeniny Y (zeny<45r)? | (zeny<45r.)?
(okrem chrémanu
olovnatého, _ 10,03 8,65 - -
chrémanu Kyselina Y
arzenitého a 5- aminolevulova
alkylovanych . 4,03 2 b 3,48 2 - _
zlagenin) (Zeny <45r.) (Zeny <45r.)
Koproporfyrin ? 0,2 0,043 - -
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1) BMH pre olovo a jeho ionové zlu€eniny koreSponduje so zavaznou biologickou Ilmltnou hodnotou
stanovenou na urovni Eurépskej unie (priloha €. 4), ktora je: 700 ug Pb.I" krvi (3,4 pmol. It krvi). Biologické
monitorovanie zahffia meranie hladiny olova v krvi pouzivajuc metdédu absorbénej spektrometrie alebo
metddu, ktord ma ekvivalentné vysledky.

Zdravotny dohlad sa vykona, ak:

— expozicia koncentraciam olova v pracovnom ovzdusi je vysSia ako 0,075 mg.m'3 vypocitana ako ¢asovo-
vazeny priemer v priebehu 40-hodinového tyzdna alebo

— hladina olova v krvi namerana u jednotlivych zamestnancov je vySSia ako 400 ug Pb.I™" krvi.

Biologické monitorovanie Pb zahffia aj vykonanie dalSich odporu€anych indikatorov expozicie, ako je
kyselina delta-aminolevulova (D-ALA) v moci, dehydrataza kyseliny aminolevulovej a zinkprotoporfyrin (ZPP)
v mogi.

2) V tejto prilohe su uvedené aj niektoré chemické faktory s karcinogénnym ucinkom (kategéria 1 a 2). Pre
tieto chemické faktory plati, Ze dodrzanie BMH nevyluCuje riziko Skodlivych zdravotnych ac€inkov, preto su
uréené ako zaklad pre biomonitoring exponovanych osdb a zdravotny dohlad vykonavany lekarom pracovnej
zdravotnej sluzby podla § 13 a prilohy €. 4 Nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 356/2006 Z. z. o
ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami sulvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri praci v zneni Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 301/2007 Z. z.

a) Doba odberu nerozhoduje

Hodnoty DNEL a PNEC:
Data nie su v suCasnej dobe k dispozicii.

8.2 Kontroly expozicie:

8.21 Primerané technické zabezpecenie:
Dodrzujte obvyklé zakladné opatrenia pri praci s vybusninami. Zabrarite vdychovaniu
splodin po detonacii.

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:
Pri pouziti podla pododdielu 1.2 nie su nutna.
Ochrana oé€i /tvare: V pripade potreby pouzite ochranné okuliare.

Ochrana koze (celého tela): Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Pouzivajte odev,
ktory nespOsobuje hromadenie statického naboja (bavina).

Ochrana ruk: Po praci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokozku oSetrite
vhodnymi reparacnymi prostriedkami.

Ochrana dychacich ciest: Zabrante vdychovaniu splodin po detonacii.
Tepelna nebezpecénost’: Neuvadza sa.

8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie: Pri pouZiti podfa pododdielu 1.2 nie je
nutna.
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ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Vzhlad: Vsetky zloZzky zmesi su tuhé latky
Zapach: Bez zapachu

Prahova hodnota zapachu: Neda sa stanovit

pH: Neda sa stanovit

Teplota topenia/tuhnutia:

142 °C (PETN)

Pociatocna teplota varu a destilaény
rozsah:

Neda sa stanovit

Teplota vzplanutia:

Neda sa stanovit

Rychlost’ odparovania:

Neda sa stanovit

HorlPavost’ (tuha latka, plyn):

Zmes je horfava

Horné/dolné Ilimity horPavosti alebo . o
P . Neda sa stanovit

vybusnosti:

Tlak par: Neda sa stanovit

Hustota par:

Neda sa stanovit

Relativha hustota:

Neda sa stanovit

Rozpustnost’

Nerozpustny vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Neda sa stanovit

Teplota samovznietenia:

190 °C (PETN)

Teplota rozkladu:

Neda sa stanovit

Viskozita:

Neda sa stanovit

Vybusné vlastnosti:

Detonaéna rychlost: 8400 m.s™ (PETN)

Oxidac¢né viastnosti:

Neda sa stanovit

9.2 Iné informacie:

| Rozpustnost’ v tukoch (pri 20 °C) | Nerozpustny |

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Pri pouziti podla pododdielu 1.2 a skladovanie podla pododdielu 7.2 nie
je vyrobok reaktivny.

10.2 Chemicka stabilita: Pri pouziti podla pododdielu 1.2 a skladovanie podla pododdielu
7.2 je vyrobok stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: Pri zvySenej teplote nad 100 °C méze dojst
k vybuchu. Pri dlhodobom pésobeni kyslého prostredia na hlinikova dutinku méze
dojst’ k zlyhaniu rozbusky.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut: Vybuch méZe nastat pri kontakte s
otvorenym ohnom, poOsobenim salavého tepla, vysokofrekvenénej nebo
elektrostatickej energie, narazom alebo trenim.

10.5 Nekompatibilné materialy: Kyseliny a alkalie.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Splodiny s obsahom kovov (olovo), oxidy dusika.
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ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch:
Zmesi:

Odhady akutnej toxicity vypoditané pri klasifikacii zmesi podla Nariadenia ES ¢. 1272/2008
(ATEmix):

ATEmix — oralna (mg.kg™): 22 727
ATEmix — inhalaéna, prach a hmla (mg.I™) 68
Latky:

Azid olovnaty (CAS 13424-60-9)
TDLo, oralne, potkan, 14 tyzdiiov prerusovane (mg.kg™): 3920 Y
1) tdaje podla databazy TOMES/RTECS, Vol. 75

2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrat, pentrit (CAS 78-11-5)
LDso, oralne, potkan (mg.kg™): 1660 Y
1) ddaje podla databazy TOMES/RTECS, Vol. 75

Zmesi:
a) Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

b) Poleptanie koze/podrazdenie koze: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

c) Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

d) Respiracna alebo kozna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

e) Mutagenita zarodoénych buniek: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

f) Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

dg) Reprodukéna toxicita: Zmes je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu - kategdria
1A. Mbze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poskodzovania plodnosti.

h) Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Na zaklade
dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

i) Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Na zaklade
dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

j) Aspiraéna nebezpecénost: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Dalsie informacie: Olovo a jeho zlugeniny sa po vstrebani ¢iastoéne vyluduju fadvinami,
CiastoCne sa ukladaju najma do kosti. Po dlhodobej a vysokej expozicii méze vzniknut
chronicka otrava olovom, ktora sa prejavuje poruchou tvorby hemoglobinu, encefalopatiou
i obrnami periférnych nervov. Hrozi nebezpecCenstvo kumulativneho ucinku a vzniku
nevratného poskodenia zdravia. Dalej je nebezpecenstvo poskodenia plodu v tele matky;
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taktiez mbze dojst k poskodeniu reprodukénej schopnosti Cloveka. VySSie uvedena
vystraha upozoriuje na moznost vzniku profesionalnej otravy.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita:
Zmesi:

Zmes je klasifikovana ako chronicky toxicka - kategoria 3 z hladiska jej UCinku pre vodné
prostredie. Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Latky:
Data nie su k dispozicii.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’: Data nie su k dispozicii.

12.3 Bioakumulaény potencial:
2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrat, pentrit (CAS 78-11-5)

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: 2.4 D

Biokoncentraény faktor (BCF): 17 Y
1) tdaje podla karty bezpeénostnych tdajov

12.4 Mobilita v pode:
2,2-Bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrat, pentrit (CAS 78-11-5)

Hodnota Ko 650 V- nizka mobilita v pode
1) udaje podla karty bezpecnostnych udajov

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB: Zmes nie je hodnotena ako PBT a vPvB, pretoze
informacie na posudenie nie su k dispozicii. KedZze zmes neobsahuje latky
hodnotené ako PBT a vPvB, existuje predpoklad, Ze ani zmes nebude takto
hodnotena.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky: Nie su zname.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metédy spracovania odpadu: Zaobchadzat s odpadom v sulade s platnou
legislativou. Nicenie chybnych a poskodenych vyrobkov sa vykonava podfa pokynov
vyrobcu alebo v sulade s miestnymi predpismi. ZneSkodrnovanie méze vykonat len osoba
s prislusnym opravnenim.

Za triedenie odpadu a jeho odstranenie zodpoveda pévodca odpadu.

Doporuéeny spésob zneskodinovania obalového materialu:

Prazdne obaly vyrobku sa odovzdavaju osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi na
recyklaciu.

Kontaminované obaly vyrobkov sa zneSkodnuju v sulade s predpismi o vybuSninach.
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ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Vyrobok je nebezpeénym tovarom v zmysle medzinarodnych a narodnych
redpisov o preprave.

-
re

UN 0029, UN 0360, UN 0267, UN 0361,

14.1 lo UN
Isto UN 0455, UN 0500
ROZBUSKY, NEELEKTRICKE, na trhacie
14.2 | Spravne expediéné oznacéenie UN prace . .
ROZBUSKOVE ZOSTAVY,
NEELEKTRICKE, na trhacie prace
143 Trieda(-y) nebezpecnosti pre 1.1B, 1.4B, 1.4S
dopravu
Bezpecénostna znacka
14.4 | Obalova skupina Neuvedené
145 Nebezpe_cnost pre zivotné Neuvedené
prostredie
Vyrobok prepravujte v dopravnych
prostriedkoch schvalenych pre prepravu
146 |Osobitné bezpetnostné opatrenia nebezpecnych veci prislusnej triedy
. pre uzivatela nebezpecnosti.
Kod obmedzenia prejazdu cez tunel:
B1000C (plati za 1.1B)
Doprava hromadného nakladu
14.7 | podla prilohy Il k dohovoru Neaplikovatelné

MARPOL a Kédexu IBC

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia: Na zmes ani na latky obsiahnuté v zmesi
sa nevztahuje povinnost autorizacie podfa hlavy VII a nevztahuju sa na ne obmedzenia
podla hlavy VIl Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006.

Latka azid olovnaty (CAS: 13424-46-9) bola zaradena na Kandidatsky zoznam latok
vyvolavajucich velmi velké obavy (SVHC) urenych pre nasledny proces povolovania
,2autorizacia“ podla ¢lanku 59 Nariadenia REACH.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Pre vyrobok nebolo vypracované posudenie
chemickej bezpec€nosti.
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ODDIEL 16: INE INFORMACIE

16.1 Uplné znenie skratiek a vystraznych upozorneni, ktoré s uvedené v oddieloch

2-15

Vystrazné upozorneni

H200
H302
H332
H373
H400
H410

Skratky
GHS

PBT
vPvB
REACH

CLP

Unst. Expl.
Expl. 1.1
Repr. 1A
Acute Tox. 4
STOT RE 2

Nestabilné vybusniny.

Skodlivy po poziti.

Skodlivy pri vdychnuti.

Mbze spdsobit’ poskodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Globalny Harmonizovany systém
Perzistentné, bioakumulativne a toxicke latky
Vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne latky

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok

Nariadenie Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

Nestabilna vybusnina

Vybusnina, podtrieda 1.1

Reprodukéna toxicita, kategoria 1A

Akutna toxicita, kategoria 4

Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoria 2

Aquatic Acute 1  Akutna nebezpec&nost pre vodné prostredie, kategéria 1
Aquatic Chronic 1 Chronicka nebezpec&nost pre vodné prostredie, kategoria 1
Aquatic Chronic 3 Chronicka nebezpecnost pre vodné prostredie, kategoria 3

NPEL
NPELc

DNEL
PNEC

LDso
ECso
TDLyg
BODsg

NajvysSie pripustny expozicny limit

Priemerna hodnota expozicie celkovej (inhalovatelnej) koncentracii
pevného aerosolu

Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom
Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k zZiadnym
ucinkom

Stredna letalna davka

Stredna letalna koncentracia

Stredna efektivna koncentracia

Toxicka davka nizka

Biochemicka spotreba kyslika
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COD Chemicka spotreba kyslika
Koc Rozdefovaci koeficient pddny organicky uhlik — voda
MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi
IBC Medzinarodny kddex pre stavbu a vybavenie lodi prepravujucich

nebezpecné chemikalie ako hromadny tovar

16.2 Ostatné informacie

a) Doporuéené skolenia pracovnikov: Skolenie pre pracu s rozbuskami a vybugninami.
b) Doporuc¢ené obmedzenia z hl'adiska pouzitia: Len na odborné pouzitie.

c) Uéel karty bezpeénostnych udajov: Cielom karty bezpe&nostnych tdajov je umoznit
uzivatelom prijat opatrenia suvisiace s ochranou zdravia a bezpecCnosti na pracovisku
a s ochranou zivotného prostredia.

d) Zdroje udajov a odkazy na literaturu: Karty bezpe¢nostnych udajov vyrobcov latek,
odborné databazy.
e) Postup pri klasifikacii zmesi podla nariadenia ES €. 1272/2008: konvencné
vypoctova metoda
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