Hydrox U

PRODUCT INFORMATION BROCHURE
Hydrox U st eine Emulsionsmatrix, die durch Sensibilisierung mit
Spurenchemikalien in einem zugelassenen Pumpfahrzeug oder Mischladegeréat
zur Herstellung von Hydromite 100, Hydromite 70, Hydromite 70 AL und HEET 30
verwendet wird. Hydrox U weist eine hohe Viskositat auf und kann deshalb auch
in ansteigenden Bohrldchern eingesetzt werden.

VORTEILE
o Lieferung in Fassern, Kunststoff-Containern (IBCs) oder ISO-Tanks maoglich.
¢ Eine hohe Viskositét fir den Einsatz in anspruchsvollen Bohrléchern.

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften Wert
Dichte [g/cm?] 1,39 -1,43
Viskositat bei 20 °C [cP] W 60.000 — 100.000
@ Gemessen bei 20 °C.
LAGERUNG

¢ Minimaltemperatur +5 °C.

e Maximaltemperatur +30 °C.

e Geschuitzt vor Hitze und Sonnenlicht.

e Von Ziundquellen fernhalten — Rauchen in der Nahe verboten.

HALTBARKEIT
6 Monate ab Produktionsdatum.

TRANSPORTDATEN

Versandname: AMMONIUM NITRATE EMULSION
UN Klassifizierung: 5.1

UN Nummer: 3375

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in dieser Produktinformationsbroschiire (PIB) angefiihrten Daten und Werte basieren auf den zur Zeit ihrer
Veroffentlichung gliltigen Testmethoden der Austin Powder GmbH. Angaben, Prifwerte und Informationen sind ausschlieflich unverbindliche
Erstinformationen und werden nicht {iber die gesetzlichen Bestimmungen hinaus zugesichert; die tatsédchlichen Werte kénnen aus verschiedenen
Griinden (etwa Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Einschluss) abweichen. Technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler sowie das Recht, die PIB
jederzeit ohne Vorankiindigung zu andern, werden vorbehalten. AuBer den gesetzlich implizit bendtigten, werden keine Haftungsiibernahmen,
Zusicherungen und Garantie- oder Gewahrleistungszusagen im Hinblick auf die Vollstandigkeit, Richtigkeit, Zuverlassigkeit, Eignung oder Verfiigbarkeit
des Produktes und die Informationen der PIB gemacht. Ausgeschlossen wird jegliche Haftung fir Schaden jeglicher Art (etwa unmittelbare oder
mittelbare, Mangel- oder Mangelfolgeschéden, Verluste oder Kosten), die aus welchem Grund auch immer im direkten oder indirekten Zusammenhang
mit dieser PIB oder der Verwendung der Produkte entstehen. Der Kunde ist (auch bei Entscheidungen, die auf den Informationen in der PIB beruhen)
alleine verantwortlich fiir die sachgeméfie Verwendung der potentiell gefahrlichen Produkte, die dementsprechend nur von geschultem Personal und
unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen verwendet werden diirfen. Auf das gesamte Rechtsverhaltnis zwischen ihren Kunden und Austin
Powder GmbH bzw. Austin Powder Vertriebsgesellschaft m.b.H. sind deren (Austin's) Allgemeine Geschéftsbedingungen, die unter
www.austinpowder.at abrufbar sind, anzuwenden.

SN
AR
V@Q \"\C

S

AUSTIN POWDER

Austin Powder GmbH, WeiRenbach 16, 8813 St. Lambrecht, Austria
Tel: +43 (0) 3585 2251-0 - Fax: +43 (0) 3585 2414 - office@austinpowder.at




