SAKERHETSDATABLAD
ICKE-ELEKTRISK SPRANGKAPSEL

I enlighet med férordning (EU) 2020/878 om andring av férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

NX01011300_SV Utfardandedatum; 31.05.2017 Version: 4.0
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AVSNITT 1: Namnet pdamnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn ICKE-ELEKTRISK SPRANGKAPSEL
UFI 6NN6-P3K9-9D9Y-NKMW
Produktkod NX01011300_SV
Synonymer Shockstar TS (2500-9000 ms), Shockstar TS-1 (2500-9000 ms), Shockstar
Dual Delay (2500-9000 ms), Shockstar Dual Delay-1 (2500-9000 ms),
Shockstar PF (2500-9000 ms), T 500 NE (1500-9600 ms), T 500 1 NE
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran
Anvandningsomrade Borrhalssprangkapsel for initiering av sprangamnen
Endast for yrkesmassigt bruk
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

AUSTIN DETONATOR s.r.0.
Jasenice 712

Vsetin

755 01 Vsetin

Tjeckiska republiken
Telefon: + 420 571 404 001
e-mail: sds@austin.cz

www.austin.cz

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
| akuta fall (dygnet runt): Ring 112 (dygnet runt) och begar giftinformation
I mindre akuta fall (dygnet runt): 010-456 6700

AVSNITT 2: Farligaegenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

Expl. 1.1; H201

Acute tox. 4; H302
Acute tox. 3; H331
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Muta.1B; H340

Carc. 1A; H350

Repr. 1A; H360Df
Lact.; H362

STOT RE 1; H372
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Amnets / blandningens farliga egenskaper

Explosivt med risk for massexplosion.

Egenskaper hos bestandsdelarna inneslutna i sprangkapseln:

Skadligt vid fortaring. Giftigt vid inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter
vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka genetiska defekter. Kan orsaka cancer. Kan
skada det ofédda barnet. Misstanks kunna skada fertiliteten. Kan skada spadbarn som ammas. Orsakar
organskador genom lang eller upprepad exponering. Mycket giftigt for vattenlevande organismer. Giftigt for
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vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2.2 Markningsuppgifter

Méarkning enligt féorordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogram GHS01, GHS06, GHS08, GHS09

Signalord Fara

Innehaller Blytetraoxid, blyazid

Faroangivelser

H201 Explosivt. Fara fér massexplosion.

H302 Skadligt vid fortaring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H331 Giftigt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

H340 Kan orsaka genetiska defekter.

H350 Kan orsaka cancer.

H360Df Kan skada det ofédda barnet. Missténks kunna skada fertiliteten.

H362 Kan skada spadbarn som ammas.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser

P201 Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rékning férbjuden.

P250 Far inte utsattas for malning/stétar/friktion.

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.

P370+P380+P372+P373 Vid brand: Utrym omradet. Explosionsrisk vid brand. Forsck INTE bekampa
branden nar den nar explosiva varor.

P401 Forvaras torrt, pa val ventilerad plats, vid temperatur -30 upp till +40 °C.

P501 Innehallet / behallaren lamnas till tervinningscentral som har tillstand fran
kommunen for att ta emot explosiva restprodukter.

CLP Bilagal: 1.3.5

Explosiva amnen, blandningar och féremal som avses i avsnitt 2.1 och som slapps ut pd marknaden i syftet att
astadkomma explosiv eller pyroteknisk effekt ska endast markas och férpackas i enlighet med kraven for
explosiva &mnen, blandningar och féremal.

2.3 Andra faror
Denna blandning innehaller inte nagra amnen som uppfyller kriterierna for PBT- eller vPvB.

Explosionsfara, en okontrollerad explosion kan férorsaka stora fysiska skador. Bestandsdelarna i
sprangkapseln ar inneslutna i ett aluminiumhoélje som inte kan demonteras utom vid detonation. For halsofaror
vid exponering for bestandsdelar, se avsnitt 11.

Den hér produkten innehaller inga kanda eller misstankt hormonstérande dmnen. Inga &mnen finns pa
ECHA:s beddmningslista éver hormonstérande amnen.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Inte relevant (blandning).
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3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

Namn pa amnet Identifikator Vikt-% Klassificering enligt CLP

CAS nr 78-11-5
. . EG nr 201-084-3 Expl. 1.1; H201
Pentaerytritoltetranitrat (PETN) Indexnr 603-035-00-5 <15 P
REACH nr 01-2119557827-23
Acute tox. 3; H301
Acute tox. 3; H311
Acute tox. 2; H330
CAS nr 10294-40-3 Resp. Sens. 1; H334
EG nr 233-660-5 Skin Sens. 1; H317
Bariumkromat Indexnr 056-002-00-7 <6 Muta. 1B; H340
Carc. 1A; H350
Repr. 2; H361
STOT RE 1; H372
Aguatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Mangan Eéip;gffogef <4 Inte klassificerat
Repr. 1A; H360Df
Lact.; H362
Cars. 2; H351
Acute tox. 4; H302
Acute tox. 4; H332
Sror e 1 it
Blytetraoxid* Indexnr 082-001-00-6 <2 Aquatic Acute 1; H400;
M-faktor 10
REACH nr 01-2119517589-27 Aquatic Chronic 1; H410
Sarskilda konc.granser:
Repr.2 H361f: C=2,5%
STOT RE2; H373 C 2 0,5%
CAS nr 7440-67-7
Water- t. 1, H260 - T
Zirkoniumpulver (ostabiliserat) EG nr 231-176-9 <2 p ar esr’orlealt? H2‘50
Indexnr 040-001-00-3 yr- S0l 4
Unst. Expl.; H200
Repr. 1A; H360Df
Acute tox. 4; H302
cAS At Acute tox. 4: H332
Blyazid* Indexnr 082-003-00-7 <1 STOT RE 2, H373
REACH nr 01-2119475503-38 Aquatic Acute 1; H400;
M-faktor 1
Aguatic Chronic 1; H410;
M-faktor 1

Ferrosilikokrom har given livslangd.

* Blyazid och blytetraoxid &ar noterade pa kandidatlistan 6ver &mnen som inger mycket stora bekymmer (SVHC, REACH).

T — Zirkoniumpulver far marknadsféras i en form som inte har de fysikaliska faror som anges i klassificeringen ovan. Blandningen
levereras i fast form och kommer inte i kontakt med luft eller vatten, darfor ar inte klassificeringarna Water-react. 1, H260 och Pyr.

Sol. 1; H250 relevanta for denna blandning.

Fullstandig ordalydelse av H-angivelserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjalpen
4.1

Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmanna anméarkningar
Inga atgarder ar nédvandiga vid avsedd anvandning enligt avsnitt 1.2.

Bestandsdelarna i sprangkapseln &r inneslutna i ett aluminiumhélje som inte kan demonteras utom vid
detonation. Exponering kan endast ske vid detonation. Kontakta lékare i osékra fall.
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Vid inandning

4.2

4.3

Sorj for frisk luft.
Efter detonation: Vid andndd eller hjartstillestdnd ge konstgjord andning eller hjartmassage. Kontakta lakare.

Var uppmarksam pa att symptomen pa lungodem (andnéd) kan uppkomma upp till 24 timmar efter
exponering. Tillkalla genast ambulans om symptom pa lungédem upptrader.

Vid hudkontakt
Tvéatta huden med tval och vatten.
Vid sar/brandskador frén splitter efter detonation: Skolj genast med vatten. Avlagsna under skoljningen

klader/tyg som inte &r fastbranda. Tillkalla ambulans. Fortsétt skolja under transporten till sjukhuset.

Vid 6gonkontakt
Vid sar/brandskador fran splitter efter detonation: Stal- och aluminiumsplitter kan férorsaka allvarliga skador.
Sok omedelbar lakarhjalp.

Vid fortaring
Skolj munnen. Framkalla inte krakning. Kontakta lakare vid obehag.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Inga symptom kénda eller férvantade vid avsedd anvandning.

Efter detonation av en sprangkapsel bildas giftiga spranggaser som irriterar andningsvagarna och kan ge
huvudvark. Inandning av nitrésa gaser kan medféra lungdédem.

Splitter kan leda till brannskador och splitterskador pa hud och 6gon.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krévs
Symptomatisk behandling.

Efter inandning av nedbrytningsprodukter vid detonation, ta ut den drabbade personen i frisk luft och hall den
lugn. Fordrojda effekter, sdsom lungodem, bor Gvervakas medicinskt i minst 48 timmar efter exponering.

AVSNITT 5: Atgéarder vid brandbekampning

51

52

5.3

Slackmedel

Lampliga slackmedel

Alla vanliga brandslackningsmedel kan anvéandas for brand i omgivningen.

Forsok INTE bekampa branden nér den nar explosiva varor. Alla forsok OKAR risken for explosion.

Olampliga slackmedel
Anvand inte samlad vattenstrale direkt mot en brand, detta kan sprida elden.

Brand i explosiva varor kan INTE kvavas med nagra brandslackningsmedel (skum, pulver, koldioxid eller
sand). Branden kan 6verga till explosion!

Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Explosivt vid stot, friktion, uppvarmning, statisk elektricitet, gnistor eller annan antandningskalla. Stor
explosionsfara vid brand eller upphettning éver 100 °C.

Vid brand, utrym omedelbart byggnader och omraden i narheten av dar explosiva varor férvaras pa grund av
explosionsrisken.

Farliga forbranningsprodukter
Vid brand eller explosion bildas giftiga gaser och &ngor, bl.a. bly, barium, krom, mangan, nitrésa gaser och
koloxider.

R&d till brandbekampningspersonal

Utrym omradet. Bekampa branden pa avstand pa grund av explosionsrisken. Stoppa all trafik pa tillrackligt
avstand fran brandplatsen. Kontakta omedelbart polisen och raddningstjansten.

Brandman som utsétts for rokgaser/nedbrytningsprodukter, skall anvanda godkanda insatsklader och
andningsapparat med tryckluft.

Forhindra utslapp av slackvatten i avioppet eller i dagvatten. Separat insamling av férorenat slackvatten enligt
gallande foreskrifter.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
For annan personal &n raddningspersonal
Endast sakkunnig person far hantera spill. Anvand féreskriven skyddsutrustning (se avsnitt 8).

For raddningspersonal
Sparra av omradet fér obehoriga personer.
Ventilera det berérda omradet. Avlagsna alla antandningskallor om det kan goras pa ett sakert satt. Vid storre

utslapp kontakta raddningstjansten. Anvand foreskriven skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra utslapp till avlopp, yt- och grundvatten eller i berggrund.
Fororenat tvattvatten ska samlas upp och omhandertas pa ett sakert satt.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Rad om hur man innesluter spill
Endast sakkunnig person far hantera skadade sprangkapslar.

Anvisningar om sanering efter spill
Hela sprangkapslar tas upp mekaniskt med gnistfria redskap. Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Samla upp
i godkand antistatisk férpackning, som méarks med innehall och varningsmarkning.

Ytterligare information avseende spill och utslapp
Avfallet lamnas for destruktion enligt avsnitt 13. Ventilera det berérda omradet.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.
Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddséatgarder for saker hantering
Endast personer med relevant utbildning far hantera produkten. Las och folj tillverkarens anvisningar.

Atgarder for att férebygga brand och forhindra bildandet av aerosoler och damm
Rokning och 6ppen eld och andra antdndningskallor férbjuden. Anvand endast verktyg som inte ger upphov
till gnistor. Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

Allméanna rdd om hygien pé arbetsplatsen
At inte at, drick inte och rok inte pa arbetsomradet. Tvatta handerna efter anvandning.
Tag av fororenade klader och skyddsutrustning innan du kommer till ett omréde dar maltider intas.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras torrt pa val ventilerad plats. Forvaras i last lagerutrymme. Behallaren ska vara val tillsluten.
Forvaras atskilt fran lakemedel, livsmedel och djurfoder.
Rekommenderad lagringstemperatur: -30 °C till +40 °C

7.3 Specifik(a) slutanvandning(ar)
Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Namn pa amnet Gransvarde Anmarkning(-ar) / Not(-er)




SAKERHETSDATABLAD
ICKE-ELEKTRISK SPRANGKAPSEL

NX01011300 SV Utfardandedatum: 31.05.2017 Version: 4.0
IND 406 805 Revisionsdatum: 17.02.2022 Sida 6/15
Bly och oorg. fbreningar, 7439-92-1 0,05 mg/m2 (8h) B,M,R/3, 14

-respirabel fraktion

Bly och oorg. féreningar,
-inhalerbar fraktion 7439-92-1 0,1 mg/m? (8h) B,M,R/3, 14

R D ABERTEES (B30 1) g ppmn ap 0,005 mg/m? (8h) C.s/3
-inhalerbar fraktion ’ !

Krom (VI)-féreningar (som Cr) e .
-inhalerbar fraktion 10294-40-3 0,015 mg/m3 (15 min) C,S/3

Mangan, och oorg. foreningar ER g :
(som Mn),- inhalerbar fraktion TRRRAISS U2 mghe @) 0

Mangan, och oorg. féreningar
(som Mn), - respirabel fraktion BT 053 METF ) s

Referenser (lagar/férordningar): Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden, "Hygieniska
grénsvarden", AFS 2018:1.

Forklaring av anmérkningar / noter:

B = Amnet kan orsaka hérselskada. Exponering fér &mnet néra det befintliga yrkeshygieniska grénsvardet och vid samtidig
exponering for buller néra insatsvardet 80 dB kan orsaka horselskada.

C = Amnet &r cancerframkallande

M = Medicinsk kontroll kan krévas for hantering av amnet.

R = Amnet &r reproduktionsstorande

S = Amnet &r sensibiliserande

3 = Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft —
Artikelstorleksfraktioner for matning av luftburna partiklar, Utgdva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft —
Partikelstorleksfraktioner for matning av luftburna partiklar, Utgdva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar pa ett filter i den provtagare som beskrivs i
Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljdverket.
Filterdiametern &r normalt 37 mm, men kan &ven vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala méangden luftburna partiklar
med denna metod.
14 = Fér bly och kadmium finns biologiska gransvéarden, se foreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. Aven kvicksilver
kan matas biologiskt.

Namn p& dmnet CAS-nr Exponeringsvéag
Mangan 7439-96-5 2 mg/m3 arbetare (industri) Inandning akut - systemiska effekter
Mangan 7439-96-5 1 mg/m3 arbetare (industri) Inandning kronisk - systemiska effekter

Namn pa amnet CAS-nr Exponeringsvag
Blytetraoxid 1314-41-6 0,0065 mg/l Sotvatten
Blytetraoxid 1314-41-6 0,0034 mg/l Saltvatten
Blytetraoxid 1314-41-6 | 174 mgl/kg torrvikt | Sediment i sétvatten

Blytetraoxid 1314-41-6 | 164 mg/kg torrvikt | Sediment i saltvatten
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Blytetraoxid 1314-41-6 | 147 mg/kg torrvikt | Jord
Blytetraoxid 1314-41-6 | 0,1 mg/kg torrvikt | Avloppsreningsverk (STP)
8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
God allmén ventilation. Explosionssaker elektrisk utrustning. Noddusch och mgjlighet till 5gonspolning skall
finnas pa arbetsplatsen.

Individuella skyddsatgarder (personlig skyddsutrustning)
CE-markt personlig skyddsutrustning bor valjas i samrédd med leverantéren av sddan utrustning.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Behovs inte under normala anvandningsforhallanden. Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd vid risk for
o6gonkontakt, testat enligt SS-EN 166.

Handskydd

Skyddshandskar

Genombrottstid for
handskmaterialet

Material Materialets tjocklek

T.ex. nitrilgummi Minst 0,3 mm 480 minuter for en hel arbetsdag

Behovs inte under normala anvandningsforhallanden. Rekommenderas vid langvarig hudkontakt.
Antistatiska skyddshandskar. Anvand lampliga kemikalieskyddshandskar testade enligt SS-EN 374.
Handskar far endast anvandas pa rena och torra hander. Vid avsedd ateranvandning rengor handskarna
innan du tar av dem och darefter vadra dem val.

Hudskydd
Antistatiska skyddsklader. Skydd mot fasta partiklar.

Andningsskydd

Andningsskydd behdvs inte under normala anvandningsfoérhallanden.

Anvand andningsskydd med partikelfilter P2 vid risk for inandning av damm testat enligt SS-EN 143.
Anvand tryckluftsmask vid risk for inandning av detonationsgaser testat enligt SS-EN 14594.

Begransning av miljdexponeringen
Forvaras pa lampligt satt for att undvika miljéférorening. Forhindra att produkten nar avliopp och yt- och
grundvatten.

AVSNITT 9: Fysikaliskaoch kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Fysikaliskt tillstand Fast
Form Fast amne
Farg Svart
Lukt Luktfri
Lukttroskel Inte relevant

Andra skyddsparametrar

pH-varde

Smaltpunkt/ smaltpunktsintervall (°C)

Initial kokpunkt/kokpunktsintervall (°C)
Flampunkt (°C)

Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form, gas)
Explosionsgranser av damm/luft-blandningar

Inte relevant

142 (galler PETN)
Inte relevant

Inte tillamplig

Inte relevant
Explosiv

Inte faststallt
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Angtryck Inte relevant

Angdensitet Inte relevant

Relativ densitet Information saknas

Partikelegenskaper Information saknas

Vattenloslighet Oloslig

Fordelningskoefficient

n-oktanol/vatten (log Kow) Information saknas

Sjalvantandningstemperatur (°C) 190 (galler PETN)

Sonderfallstemperatur Information saknas

Kinematisk viskositet Inte relevant

Dynamisk viskositet Inte relevant

Explosiva egenskaper PETN: Detonationshastighet: 8400 m/s

Oxiderande egenskaper Information saknas

9.2
9.2.1
9.2.2

Annan information
Information saknas
Information saknas

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1

10.2

Reaktivitet
Produkten ar stabil under normala lagringsférhallanden och vid normal anvandning.

Kemisk stabilitet
Produkten &ar stabil under normala lagringsférhallanden och vid normal anvandning.

Risken for farliga reaktioner
Detonerar vid upphettning till temperaturer éver 100 °C. Aluminiumhéljet kan bli defekt efter langvarig
exponering fér sur miljo.

Forhallanden som ska undvikas
Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rokning forbjuden.
Far inte utsattas for slag, stotar, friktion.

Ofdrenliga material
Syror och baser.

Farliga sénderdelningsprodukter
Vid brand eller explosion bildas giftiga gaser och &ngor, bl.a. bly, barium, krom, mangan, nitrésa gaser och
koloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

111

Information om de toxikologiska effekterna

Klassificeringsforfarande
Det finns inga testdata for blandningen. Klassificeringen baseras pa berakning av ATE utifran data for
bestandsdelar i blandningen (additionsformeln).

Namn pa blandningen Exponeringsvag Endpoint

Icke-elektrisk sprangkapsel oral ATEmix 1332,691 mgl/kg

Inandning,

Icke-elektrisk sprangkapsel damm/dimma

ATEmix 0,82 mg/i/ 4h




SAKERHETSDATABLAD
ICKE-ELEKTRISK SPRANGKAPSEL

NX01011300 SV Utfardandedatum: 31.05.2017 Version: 4.0
IND 406 805 Revisionsdatum: 17.02.2022 Sida 9/15

Akut toxicitet for bestandsdelar i blandningen

Namn p& dmnet Expon_er- Endpoint Varde
ingsvag
Blyazid 13424-46-9 oral TDLO 3920 mg/ kg ratta TOMSSI’ R7T5ECS'
Pentaerytritoltetranitrat 78-11-5 oral LD50 1660 mg/ kg ratta TOMSCSJI/ @EECS‘
. ° EU Database
Blytetraoxid 1314-41-6 oral LD50 > 10000 mg/kg ratta ECBI/ESIS, 2000

Akut toxicitet
Giftigt vid inandning. Skadligt vid fértaring.

Fratandef/irriterande effekt pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvagssensibilisering
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

Hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i konsceller
Kan orsaka genetiska defekter.

Carcinogenicitet
Kan orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet
Kan skada det ofédda barnet. Misstanks kunna skada fertiliteten. Kan skada spadbarn som ammas.

Specifik organtoxicitet (STOT) for enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet (STOT) for upprepad exponering
Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Information om sannolika exponeringsvagar och symptom

| fall av fortaring: Osannolik exponeringsvag vid avsedd hantering. Bariumsalter ar starka muskelgifter, som
fororsakar stark salivavsondring, illamaende, magsmartor, diarré, darrningar och senare férlamning.

| fall av hudkontakt: Inga symptom forvantade. Splitter fran detonation kan leda till sar och brannskador.

| fall av inandning: Osannolik exponeringsvag vid avsedd hantering. Detonationsgas-/&nga kan irritera
luftvédgarna och lungorna. Inandning av bariumsalter kan ge liknande symptom som vid fortaring.

| fall av 6gonkontakt: Inga symptom forvantade. Splitter fran detonation kan leda till sr och brannskador.

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstdrande egenskaper
Den har produkten innehdller inga kéanda eller misstankt hormonstérande amnen for méanniska.
Inga @mnen finns pd ECHA:s bedémningslista 6ver hormonstdrande amnen.
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11.2.2 Annan information
Vid detonation/brand produceras gaser som kan vara farliga vid inandning, t.ex. bly, barium, krom, mangan,
kvéave- och koloxider.
Losliga bariumféreningar absorberas av kroppen vid fértaring och inandning och ar kraftigt verkande
muskelgifter.
Blyhalter i blodet motsvarande 1,5 umol/l kan ge latta skador pa nervsystem och njurar.
Foster och ammande barn &r sarskilt kansliga.
Blyhalter pa 0,5 - 0,75 pmol/l blod hos modern kan ge nervskador hos fostret.
Halter pa 2 umol/l hos mannen kan stora spermieproduktionen. Halter pa éver 1,5 pmol/l hos fertila kvinnor
eller 2,5 hos man leder till avstangning fran blyexponerat arbete (A&H 1992:2, A&H 1992:43).
Bly absorberas genom matsmaltningssystemet och luftvdgarna, och kommer att lagras huvudsakligen i
skelettet.
Azider verkar pa centrala nervsystemet.
Kronisk blyférgiftning kan ge nedsatt bildning av hemoglobin, encefalopati och férlamning av perifera nerver.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Klassificeringsférfarande
Det finns inga testdata for blandningen. Klassificeringen baseras pa bestandsdelar i blandningen.

Toxicitet (akut) for vattenmiljon av bestadndsdelar av blandningen

Namn p& amnet Endpoint Ei?]%%?i?jr-

Blyazid (fri blyjon) 13424-46-9 EC50 kraftdjur 0,45 mg/ Daphnia sp data saknas 48 h
Blytetraoxid 1314-41-6 LC50 fisk 0,1 mg/ data saknas SDS for amnet 96 h
Blytetraoxid 1314-41-6 | EC50 kraftdjur 0,98 mg/i data saknas SDs for amnet 48 h
Blytetraoxid 1314-41-6 EC50 alger 0,05 mgf data saknas SDs for amnet 72h

Toxicitet for vattenmiljo (akut) for blandningen
Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Toxicitet for vattenmiljo (kronisk) fér blandningen
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Testdata saknas for blandningen.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Testdata saknas for blandningen.

Bioackumuleringspotential av bestandsdelar av blandningen

Namn p& dmnet Log Pow / BCF

Pentaerytritoltetranitrat 78-11-5 24117
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12.4 Roérlighet i jord

12.5

12.6

12.7

Testdata saknas for blandningen.

Namn pa amnet

Pentaerytritoltetranitrat 78-11-5 281

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna blandning innehaller inte nagra amnen som uppfyller kriterierna for PBT- eller vPvB.

Hormonstdrande egenskaper
Den har produkten innehaller inga kanda eller misstankt hormonstérande amnen for miljon.
Inga @mnen finns pd ECHA:s bedémningslista 6ver hormonstérande amnen.

Andra skadliga effekter
Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

131

Avfallsbehandlingsmetoder

Levereras till tervinningscentral som har tillstand fran kommunen for att ta emot explosiva restprodukter.
Explosiva restprodukter ska avlagsnas, eventuellt ompackas i godkant emballage, mellanlagras och snabbast
mojligt destrueras pa ett sakert satt. Kommunen har tillsynsansvaret i fraga om avfallshanteringen lokalt enligt
15 kapitlet miljdbalken.

Relevant information om avledning av avloppsvatten
Far inte hallas ut i avioppet.

Avfallsbehandling av behallare/férpackningar
Forpackningar som ar fororenade av explosiva varor ska behandlas p4 samma satt som explosiva varor.
Forpackningar som ar fria fran féroreningar av explosiva varor kan klassificeras som icke-farligt avfall.

Anmarkningar
Avfallskod (EWC): 16 04 03 Andra kasserade sprangdmnen

AVSNITT 14: Transportinformation

141
14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

UN-nummer ADR, RID, IMDG, IATA UNO0360

Officiell transportbenamning ADR, RID SPRANGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA,

Officiell transportbenamning IMDG, IATA SE??S]KTOR ASSEMBLIES, NON- ELECTRIC
for blasting

Faroklass for transport 1

Klassificeringskod 1.1B

Forpackningsgrupp Inte relevant

Miljofaror Ja, vattenférorenande

Sarskilda skyddsatgarder Folj samlastningsregler i ADR/RID/IMDG

Tunnelrestriktionskod (B1000C)

Forbjudet att transportera i begransad mangd
Forbjudet att transportera i reducerad mangd
Forbjudet pa flyg passenger/cargo

Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL Inte relevant
och IBC-koden

Alternativt:
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Beroende péa forpackning, kan UN0361 tillampas, med transportbenamning SPRANGKAPSLAR, ICKE-
ELEKTRISKA, apterade, klass 1, klassificeringskod 1.4B och tunnelrestriktionskod (E)

Alternativt:
Beroende p& forpackning, kan UN0500 tillampas, med transportbenamning SPRANGKAPSLAR, ICKE-
ELEKTRISKA, apterade, klass 1, klassificeringskod 1.4S och tunnelrestriktionskod (E)

Alternativt:
Beroende pé forpackning, kan UN0029 tillampas, med transportbenamning SPRANGKAPSLAR, ICKE-
ELEKTRISKA, klass 1, klassificeringskod 1.1B och tunnelrestriktionskod (B1000C)

Alternativt:
Beroende péa forpackning, kan UN0267 tillampas, med transportbenamning SPRANGKAPSLAR, ICKE-
ELEKTRISKA, klass 1, klassificeringskod 1.4B och tunnelrestriktionskod (E)

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

151

15.2

Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och milj6
Géllande EU-bestammelser

Begransningar enligt REACH, bilaga XVII

Blyazid och blytetraoxid omfattas av punkt 30 och 63, och anvé&ndningen har begransningar enligt
REACH bilaga XVII. Begransningarna galler inte for blandningens anvandningsomrade.
Bariumkromat omfattas av punkt 28 och 29, och anvandningen har begransningar enligt

REACH bilaga XVII. Begransningarna galler inte for blandningens anvandningsomréde.

Forteckning 6ver amnen uppforda pd REACH kandidatlista
Blyazid och blytetraoxid &r noterat pa kandidatlistan Gver &mnen som inger mycket stora bekymmer (SVHC,
REACH).

Forordning (2012:861) om farliga &mnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som ska slappas ut pd marknaden far inte
innehalla bly. Férbudet galler inte for blandningens anvandningsomrade.

Forordning 98/2013/EU om saluféring och anvandning av sprangamnesprekursorer
Ingen bestandsdel ar listad med begransningar.

Forordning 1005/2009/EG om amnen som bryter ned ozonskiktet
Ingen bestandsdel ar listad.

Forordning 649/2012/EU om export och import av farliga kemikalier
Exportanmalan ska ske for blyféreningar.

Kemikaliesdkerhetsbedémning
Kemikaliesakerhetsbedémning har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar

Forkortning Beskrivning av anvanda forkortningar

CAS Chemical Abstracts Service (forteckning dver kemiska &mnen och CAS-registreringsnummer)
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DNEL Derived No-Effect Level (harledd nolleffektniva)
EC50 Effective Concentration 50 %. EC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat &mne som ger 50
% responsférandring (t.ex. av tillvaxten) under ett visst tidsintervall
e EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska &mnesforteckningar fran EU:s tidigare
kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-férteckningen
EINECS - . . L e N
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk forteckning éver
befintliga kommersiella kemiska amnen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (forteckning éver anméalda kemiska &mnen)
EWC European Waste Code
Hesl Lethal Concentration 50 % (dodlig koncentration 50 %): LC50-vardet motsvarar den koncentration av ett
testat &mne som ger 50 % dddlighet under ett visst tidsintervall
LD50 Lethal Dose 50 % (dddlig dos 50 %): LD50-vardet motsvarar den dos av ett testat &mne som ger 50 %
dodlighet under ett visst tidsintervall
Koc Adsorptionskoefficient normaliserad till innehall av organiskt kol i jord. Indikator pa ett &mnes
bindningskapacitet pa organiskt material i jord och avloppsslam
log Pow Fordelningskoefficient: n-oktanol / vatten
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (fork. av Marine Pollutant)
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne
PNEC . . )
Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
REACH . ) . — - . . . N .
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvardering,
godkéannande och begrénsning av kemikalier)
TDLO Den lagsta dosen som framkallar toxisk effekt
vPVvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne)

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

Forordning (EG) Nr. 1272/2008 dver klassificering, méarkning och férpackning av @mnen och
blandningar.

Forordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), andrad genom (EU) 2020/878.

Transport av farligt gods pa vag, jarnvag eller inre vattenvagar (ADR/RID/ADN). Internationell

kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt
gods).

Klassificeringsforfarande
Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende amnena (additionsformeln).

Forteckning 6ver relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och 3)

Kod Text

H200 Instabilt explosivt.

H201 Explosivt. Fara for massexplosion.
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H250 Spontanantander vid kontakt med luft.
H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan sjélvantédnda.
H301 Giftigt vid fortéring.
H302 Skadligt vid fortéring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H330 Dadligt vid inandning.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
H340 Kan orsaka genetiska defekter.
H350 Kan orsaka cancer.
H351 Missténks kunna orsaka cancer.
H360Df Kan skada det ofédda barnet. Misstanks kunna skada fertiliteten.
H361 Missténks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.
H362 Kan skada spadbarn som ammas.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Expl. 1.1 Explosiva dmnen, blandningar och féremal, riskgrupp 1.1

Unst. Expl. Explosiva &mnen, blandningar och féremal, instabila explosiva &mnen, blandningar eller foremal

Acute Tox.2 Akut toxicitet, kategori 2

Acute Tox.3 Akut toxicitet, kategori 3

Acute Tox.4 Akut toxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1

Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori 1

Aquatic Chronic 1

Farligt for vattenmiljon — kronisk fara, kategori 1

Aquatic Chronic 2

Farligt for vattenmiljon — kronisk fara, kategori 2

Carc. 1A Cancerogenitet, kategori 1A
Carc. 2 Cancerogenitet, kategori 2
Lact. Reproduktionstoxisk, tillaggskategori for effekter pd amning
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Muta. 1B Mutagenitet i kdnsceller, kategori 1B
Repr. 1A Reproduktionstoxisk, kategori 1A
Resp. Sens. 1 Luftvagssensibilisering, kategori 1
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1
STOTRE 1 Specifik organtoxicitet, upprepad exponering, kategori 1
STOT RE 2 Specifik organtoxicitet, upprepad exponering, kategori 2
Water-react.2 Amnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 2
Pyr. Sol.1 Pyrofora fasta amnen, kategori 1

Ansvarig for sédkerhetsdatabladet
AUSTIN DETONATOR s.r.0.

Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi kant till vid tidpunkten for
utarbetandet av sékerhetsdatabladet och de har getts under forutsattningen att produkten anvands under de
angivna forhallanden och i 6verensstammelse med det anvandningsséatt som specificeras pa férpackningen
eller i relevant teknisk litteratur. All annan anvandning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller
processer, sker pa anvandarens eget ansvar.



