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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : Nichtelektrischer Zinder

Produktcode : NX01010000_DE

Synonyme . Surface 0,16/NN delay elemented cap (0 ms), Surface 0,20/NN delay elemented cap (0 ms),

Surface 0,45/NN delay elemented cap (0 ms), SurfaceDelay elemented cap delaytime 0 ms,

MS 25/50 elemented cap (MS SHOCKSTAR elemented cap (0 ms), SHOCKSTAR MS -1 (0
ms), SHOCKSTAR MS (0 ms), SHOCKSTAR SURFACE — Bunch-verbindungsblock (0 ms),
SHOCKSTAR BunchConnector (0 ms), SHOCKSTAR SURFACE (0 ms), QRC Il elemented
cap (0 ms)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof  fs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Anziindungsmittel fiir Sprengarbeiten. Nur fir gewerbliche Anwender.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

AUSTIN DETONATOR s.r.o.

Jasenice 712

75501 Vsetin - Ceska republika
T:+420571 404 001 - F : +420 571 404 002
msds@austin.cz - www.austin.cz

1.4. Notrufnummer
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftberatung Virchow- Augusle"bl,e@lef Platz 1
Klinikum, Medizinische 13353 Berlin
Fakultat der Humboldt -
Universitat zu Berlin
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt
Nephrologie und Intensivmedizin
Osterreich Vergiftungsinformationszentral | Stubenring 6 +43 1 406 43 43
e 1010 Wien

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP ]
Explosive Stoffe, Unterklasse 1.1 H201
Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1A H360Df
Chronisch gewassergeféahrdend, Kategorie 3 H412

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie s chadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfugbar



SICHERHEITSDATENBLATT
2> AUSTIN POWDER

2
T

» Blatt 2/9
NICHTELEKTRISCHER ZUNDER Ausgabedatum: 31.05.2017

Version: 1.0

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [ CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHSO01 GHS08
Signalwort (CLP) . Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H201 - Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.

H360Df - Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen.
H412 - Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P210 - Von Hitze, heien Oberflachen, offenen Flammen, Funken fernhalten. Nicht rauchen.
P250 - Nicht reiben, schleifen, stoRen.
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P370+P380 - Bei Brand: Umgebung rdumen.
P372 - Explosionsgefahr bei Brand.
P401 - In trockenen und gut belufteten RAumen bei Temperaturen von -30°C  bis +40°C

aufbewahren.
P501 - Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den Sprenggesetzen entfernen. zufihren.
Zusétzliche Satze . Die in Kapitel 2.1. (Verordnung 1272/2008) aufgefiihrten explosiven Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse, die zur Erzeugung einer Explosionswirkung oder einer pyrotechnischen Wirkung
in Verkehr gebracht werden, sind ausschlie3lich geméaR den Vorschriften flr explosive
Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoffen zu kennzeichnen und zu verpacken.

2.3. Sonstige Gefahren

Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die . Das Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung in PBT oder vPvB-Stoffe und -
Einstufung Gemische.
Physikochemische Gefahr: Explosionsgefahr, unkontrollierte Explosion kann betréachtliche
Gesundheitsschadigung verursachen.
Gefahrliche Stoffe sind in zusammengebauter Sprengkapsel in einer nicht zerlegbaren
Metallhiilse geschlossen, und kénnen lediglich durch Detonation in Form von
Explosionsnachschwaden freigelassen werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Anmerkungen . Der nichtelektrischen Ziinder enthélt auch chemische Stoffe, welche als gefahrliche Stoffe
eingestuft sind sowie des Weiteren verschiedene Ziindschlauche, Stopfen und andere
Kunststoffkomponente. Diese Teile enthalten keine SVHC-Stoffe.

Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Bleidiazid, Bleiazid (CAS-Nr.) 13424-46-9 <=3 Unst. Expl, H200
Stoffe aus der REACH-Kandidatenliste (EG-Nr.) 236-542-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EG Index-Nr.) 082-003-00-7 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(REACH-Nr) 01-2119475503-38 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332

Repr. 1A, H360Df
STOT RE 2, H373
Agquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Pentaerithrityltetranitrat, Nitropenta, Pentrit (CAS-Nr.) 78-11-5 <=22 Expl. 1.1, H201
(EG-Nr.) 201-084-3

(EG Index-Nr.) 603-035-00-5
(REACH-Nr) 01-2119557827-23

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : In zusammengebauter Sprengkapsel ist das Gemisch in einer nicht zerlegbaren Metallhilse
geschlossen und bei Verwendung nach Unterabsatz 1.2 ist keine Exposition mdglich. Zur
Aussetzung von den Stoffen aus dem Inneren des Produkts kann lediglich in Form von
Explosionsnachschwaden kommen. Die Detonation kann Brandwunden und Verletzungen
verursachen. Im Falle irgendwelchen Explosionsverdachts suchen Sie &rztliche Hilfe auf.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen . Exposition unterbrechen, betroffene Person an frische Luft bringen und fur kérperliche und
geistige Ruhe sorgen. Gibt es weiterhin Zeichen von Atemwegreizung oder Atemnot, &rztliche
Hilfe sicherstellen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt . Im Falle einer Explosion kann es zu Brandwunden, Verletzungen und Splittertreffen kommen.
Suchen Sie arztliche Hilfe auf.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Im Falle einer Explosion kann es zu Verletzungen und Splittertreffen kommen. Suchen Sie
arztliche Hilfe auf.

Erste-Hilfe-Manahmen nach Verschlucken : Spulen Sie den Mund aus, suchen Sie arztliche Hilfe auf.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Sym  ptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Nach Einatmen von Explosionsschwaden kann es zur Reizung der Atemwege und zu
Kopfschmerzen kommen.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Verletzungen, Brandwunden.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Verletzungen, Brandwunden.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Nicht relevant (darauf bezieht sich die Bestimmung nicht).

4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezia Ibehandlung

Spezielle Mittel sind nicht festgelegt.
Kommen gesundheitliche Beschwerden zur Erscheinung oder gibt es Zweifel, so ist der Arzt in Kenntnis zu setzen und es sind ihm die
Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt zur Verfiigung zu stellen.

ABSCHNITT 5: Mallnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loéschmittel

Geeignete Loschmittel : Das Produkt kann in Hinsicht auf seine Sprengstoffeigenschaften nicht geléscht werden.
Ungeeignete Léschmittel : Keine Angaben.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge  fahren

Brandgefahr : Beim Brandfall in einem Objekt mit diesem Produkt gibt es hohe Explosionsgefahr. Es ist eine

rasche Personenevakuierung aus dem Objekt und naher Umgebung vorzunehmen. Die
Truppen des Integrierten Rettungssystems benachrichtigen. Die Brandabgase nicht einatmen,
da diese Metalle (Blei) enthalten. Die Brandreste und das kontaminierte Wasser werden nach
den gultigen Vorschriften entsorgt.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Léschanweisungen . Beim Brandfall mit Produktanwesenheit ist eine sichere Abstandsentfernung einzuhalten und
es ist ein geeigneter Atemwegeschutz (Isolieratemgerét) bzw. Ganzkdrperschutz zu benutzen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzaus  riistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Allgemeine MalRnahmen : Genaue MaRRnahmenvorschlage im Falle zufalligen Ausbruches (Havarie, Unfall usw.) sind von
Begutachtung einer fachlichen Person und vom Umfang des Ausbruches abhangig.

6.1.1. Nicht fur Notfélle geschultes Personal

NotfallmaBnahmen . Freie Personenbewegung am Freisetzungsort ist nicht zulassig. Mogliche Initiierungs- und
Warmewirkungsquellen entfernen (offenes Licht, elektrische Funken usw.). Bei einer
Explosionsgefahr missen Personen von den Objekten und von der Umgebung evakuiert
werden. Benutzen Sie geeignete personliche Arbeitsschutzmittel, um Kontakt mit Haut und
Augen zu verhindern.Hinweise im Abschnitt 7 und 8 beachten.

6.1.2. Einsatzkréafte
Keine weiteren Informationen verfugbar

6.2. Umweltschutzmaflinahmen
Eindringen in die Abwasserleitung, das Grundwasser, die Oberflachengewésser und den Boden vermeiden.
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6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Rein  igung

Reinigungsverfahren . Verstreute Produkte sind vorsichtig mechanisch mit Werkzeugen aus funkenfreiem Werkstoff
zu sammeln und in genehmigten und ordentlich bezeichneten Behéaltern zu sammeln.
Beschéadigte Produkte sind keinesfalls wiederholt zu verwenden. Entsorgung von beschéadigten
Produkten kann lediglich von einer Person mit entsprechender Berechtigung durchgefihrt
werden. Das kontaminierte Material ist gemafR Abschnitt 13 zu entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 8 und 13 in diesem Sicherheitsblatt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung : Die Produkthandhabung ist mit erhdhter Vorsicht vorzunehmen. Die Produkte sind vor
Warmegquellen, Funken, offener Flamme und heien Oberflachen zu schiitzen. Vor
elektrostatischen Entladungen schiitzen. Nicht rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriick  sichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Die Lagerung hat in trockenen und gut belifteten Raumlichkeiten bei einer Temperatur von -30
°C bis zu +40 °C zu erfolgen. Die Verpackung ist dicht geschlossen aufzubewahren. Eine
Lagerung zusammen mit Arzneimitteln, Lebensmitteln, Getrénken und Futtermitteln ist
untersagt. Im Einklang mit den 6rtlichen Vorschriften zur Lagerung von explosiven Materialien
lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Anregungsmittel fir Sprengarbeiten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche

Schutzausristungen
8.1. Zu Uberwachende Parameter

Bleidiazid, Bleiazid (13424 -46-9)

Osterreich Lokale Bezeichnung Blei Verbindungen als Pb (aul3er Alkylverbindungen)

Osterreich MAK (mg/m3) 0,1 mg/m?3

Deutschland Lokale Bezeichnung Blei Verbindungen als Pb (auRer Alkylverbindungen)

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/ms3) 0,15 mg/m3

Deutschland Anmerkung (TRGS 900) P* - Fur die Expositionsbewertung ist das Ergebnis der
Blutbleispiegeluntersuchung maf3gebend.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Ubliche GrundmaRnahmen fiir die Sprengstoffarbeit sind zu beachten. Einatmen von Detonationsgasen ist zu vermeiden.
Persdnliche Schutzausriistung:

Bei Verwendung gemafR Unterabschnitt 1.2 nicht erforderlich.

Augen-/Gesichtsschutz: Wenn es notwendig ist, verwenden Sie Schutzbrille.

Hautschutz (Korperschutz): Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Die Berufskleidung benutzen, die keine Kumulierung der statischen
Ladung verursacht (Baumwolle).

Handschutz: Nach Arbeitsende Hande mit warmem Wasser und Seife waschen und Haut mit geeigneten Regenerationsmitteln pflegen.
Atemschutz: Einatmen von Detonationsgasen ist zu vermeiden.

Schutz gegen thermische Gefahren:
Keine Angaben.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Bei Verwendung gemafR Unterabschnitt 1.2 nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un  d chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand . Feststoff
Farbe . Keine Daten verfugbar
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Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

: Geruchlos.

: Keine Daten verfiigbar
. Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: 142 °C (PETN)

Gefrierpunkt . Keine Daten verfugbar
Siedepunkt . Keine Daten verfugbar
Flammpunkt : Keine Daten verfugbar

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzundlichkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Loslichkeit

Log Pow

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandfordernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben
Fettloslichkeit

: 190 °C (PETN)

. Keine Daten verfiigbar
. Entzindlich

: Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfugbar
: wasserunlgslich.

. Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Detonationsgeschwindigkeit: 8400 m.s-1 (PETN).
. Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfugbar

: Nicht I8slich

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
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10.1. Reaktivitat
Ubliche GrundmaRnahmen fiir die Sprengstoffarbeit sind zu beachten. Einatmen von Detonationsgasen ist zu vermeiden.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei Verwendung gemaf Unterabschnitt 1.2 und Lagerung gemaf Unterabschnitt 7.2 ist das Produkt stabil.

10.3. Madoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei erhdhter Temperatur Gber 100 °C kann es zu einer Explosion kommen. Bei einer Dauerwirkung des sauren Milieus auf die Alu-Hdulse kann es

zum Versagen des Sprengziinders kommen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu einer Explosion kann es beim Kontakt mit offenem Feuer, durch die Einwirkung von Strahlungswéarme, Hochfrequenz- oder elektrostatische

Energie, Aufprall oder Reibung kommen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Sauren und Alkalien.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Abgase mit Metallgehalt (Blei), Stickstoffoxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat . Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Pentaerithrityltetranitrat, Nitropenta, Pentrit (78  -11-5)

LD50 oral Ratte | 1660 mg/kg (Angaben gem. Datenbank TOMES/RTECS, Vol. 75)
Bleidiazid, Bleiazid (13424 -46-9)

TDLO, oral, Ratte, 14 Wochen unterbrechend 3920 mg/kg (Angaben gem. Datenbank TOMES/RTECS, Vol. 75)
(mg/kg)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Schwere Augenschédigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

Sonstige Angaben

Version: 1.0

: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

: Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
. Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

. Blei und seine Verbindungen werden nach der Aufnahme teilweise tber die Nieren

ausgeschieden, teilweise insbesondere in Knochen abgelagert. Nach einer langfristigen und
hohen Exposition kann eine chronische Bleivergiftung eintreten. Erscheinungsbild: Stérung der
Hamoglobinbildung, Enzephalopathie sowie periphere Nervenldhmung. Es droht die Gefahr
einer kumulativen Wirkung und es kdnnen irreversible Gesundheitsschaden eintreten. Ferner
droht eine Leibesfruchtschadigung im Korper der Mutter; es kann ebenfalls zu einer
Schéadigung der Fortpflanzungsféahigkeit des Menschen kommen. Die vorgenannte Warnung
macht auf die Moglichkeit einer Berufsvergiftung aufmerksam.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Dieses Gemisch wird als chronisch toxisch — Kategorie 3 unter Berilcksichtigung der

Wirkungen auf Gewasser. Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nichtelektrischer Ziinder
Persistenz und Abbaubarkeit

12.3.

Keine Angaben.

Bioakkumulationspotenzial

Pentaerithrityltetranitrat, Nitropenta, Pentrit (78  -11-5)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 17 (SDS)

Log Kow 2,4 (SDS)
12.4.  Mobilitat im Boden

Pentaerithrityltetranitrat, Nitropenta, Pentrit (78  -11-5)

Log Koc | 2,81 (SDS)
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente
Bleidiazid, Bleiazid (13424-46-9)

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen : Keine Angaben.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Behandlung im Einklang mit der giiltigen Gesetzgebung. Die Entsorgung von fehlerhaften und
beschadigten Produkten erfolgt nach Instruktionen des Herstellers oder in Ubereinstimmung

mit Ortsvorschriften. Die Entscharfung kann lediglich ein Verantwortlicher mit entsprechender
Befugnis vornehmen. Zur Einstufung des Abfalls sowie dessen Entsorgung gehen Sie im

Einklang mit den Anweisungen des Abfallverursachers vor.

: Das Leergut wird an den Verantwortlichen fur Verpackungsentsorgung zum Recycling
Ubergeben. Kontaminierte Verpackungen im Einklang mit der giltigen Gesetzgebung
entsorgen.

Okologie - Abfallstoffe
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR | IMDG | IATA | ADN | RID

14.1.  UN-Nummer

0360 | 0360 | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | 0360

14.2. Ordnungsgemafle UN -Versandbezeichnung

ZUNDEINRICHTUNGEN, | DETONATOR Nicht anwendbar Nicht anwendbar ZUNDEINRICHTUNGEN,

NICHT ELEKTRISCH ASSEMBLIES, NON- NICHT ELEKTRISCH
ELECTRIC

Eintragung in das Bef6

rderungspapier

UN 0360
ZUNDEINRICHTUNGEN,
NICHT ELEKTRISCH

UN 0360 DETONATOR
ASSEMBLIES, NON-
ELECTRIC, 1.1B

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

UN 0360
ZUNDEINRICHTUNGEN,
NICHT ELEKTRISCH
(1.1B)

14.3.

Transpor tgefahrenklassen

1.1B

1.1B

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

1.1B

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar | Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Umweltgefahrlich : Nein

Meeresschadstoff : Nein

Keine zuséatzlichen Informationen verflgbar

Extra UN N°: Die Applikation der UN Kodes zur Klassifizierung gefahrlicher Materialien héangt vom Typ der Verpackung ab.

UN 0361
OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung: ZUNDEINRICHTUNGEN FUR SPRENGUNGEN, NICHTELEKTRISCH
Transportgefahrenklassen: 1.4B
Etikettennummer: 1.4

UN 0500
OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung: ZUNDEINRICHTUNGEN FUR SPRENGUNGEN, NICHTELEKTRISCH
Transportgefahrenklassen: 1.4S
Etikettennummer: 1.4

UN 0029
Ordnungsgemaéie UN-Versandbezeichnung: SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH, FUR SPRENGARBEITEN
Transportgefahrenklassen: 1.1B
Etikettennummer: 1

UN 0267
OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung: SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH, FUR SPRENGARBEITEN
Transportgefahrenklassen: 1.4B
Etikettennummer: 1.4

14.6.

Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwende r

- Landtransport
Keine Daten verfugbar

- Seeschiffstransport
Keine Daten verflighar

- Lufttransport
Nicht anwendbar
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- Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

- Bahntransport
Keine Daten verflighar

14.7. Massengutbeférderung geméanR Anhang Il des MARP  OL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den
Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt einen Stoff der REACH-Kandidatenliste in einer Konzentration von = 0.1% oder mit einer niedrigeren spezifischen Grenze: Bleidiazid,
Bleiazid (EC 236-542-1, CAS 13424-46-9)

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

VwVwsS, Verweis auf Anhang . Wassergefahrdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach VwvVws,
Anhang 4)
Storfall-Verordnung - 12. BImSchV . Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur das Produkt wurde keine chemische Sicherheitsbeurteilung erarbeitet.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben : a) Empfohlene Mitarbeiterschulungen: Schulung fir die Arbeit mit Zindern und Sprengstoffen.
b) Empfohlene Begrenzung bzgl. Verwendung: Nur fiir den berufsméagigen Verwender.
c) Zweck des Sicherheitsdatenblattes: Das Ziel des Sicherheitsdatenblattes ist, den Anwendern
die Moglichkeit zu geben, Malnahmen im Zusammenhang mit Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und mit Umweltschutz zu treffen.
d) Kerndatenquellen: Sicherheitsdatenblatter von den Stoffhersteller, Fachdatenbanken.
e)Klassifizierungsprozess des Gemisches gemaf der Verordnung ES Nr. 1272/2008:
konventionelle Methode.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Akute Toxizitat (Inhalativ: Staub, Nebel) Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aguatic Acute 1 Akut gewéassergefahrdend, Kategorie 1

Aguatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Expl. 1.1 Explosive Stoffe, Unterklasse 1.1

Repr. 1A Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1A

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2
Unst. Expl Explosive Stoffe, Instabil, Explosiv

H200 Instabil, explosiv.

H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H360Df Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréachtigen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verwendete Einstufung und Verfahren fur die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:
Expl. 1.1 H201 Auf der Basis von Prifdaten
Repr. 1A H360Df Expertenurteil
Aquatic Chronic 3 H412 Expertenurteil

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine
Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden



