
 

 

 
 
 

SCHLÄUCHE, LADESTÖCKE UND VERBINDER 
 

 
 
Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Schläuche, Ladestöcke und 
Verbinder. Wenn Sie nähere Informationen zu den einzelnen Produkten benötigen, 
können Sie uns gerne kontaktieren. 
 
 

 
 

Ladeschlauch flach aufgelegt 
in folgenden Breiten (in Klammer der 
Patronendurchmesser) 
 

Art.-Nr. Breite in mm für Kaliber in mm 
300.016 50 25 
300.012 55 30 
300.010 70 45 
300.013 85 50 
300.014 102 55 
300.011 110 65 
300.017 125 80 

 

  
 Ladestöcke “Zellamid” 

 
 

Art.-Nr. Durchmesser Länge 
300.197 30 mm 4.000 mm 

 
 

Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Zünderverbinder 
Zum Verbinden von Zündern mit Sprengschnur. Sie 
bestehen aus einem ca. 9 cm langen 
Kunststoffröhrchen mit besonders gestaltetem 
Querschnitt. Er verbindet einen elektrischen Zünder 
sicher und zuverlässig mit der Sprengschnur (andere 
Befestigungen sind mit vielen Mängeln verbunden). 
Verpackt in Beuteln zu je 50 oder 100 Stück 
 
 
 

Art.-Nr. Für Spreng- 
schnur Farbe 

Stück 
pro 

Beutel 
300.185 12 g grün 100 
300.186 20 g rot 100 
300.187 40 g transparent 100 
302.682 20 g blau 100 

 
 
 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Schnellverbinder 
Zum Isolieren von Zünder- und Zündleitungs- 
verbindungen. 
Hülsenlänge: 70 mm 
Verpackungseinheit: 50 Stück im Beutel 
 
 
 

Art.-Nr. Fettfüllung Metalleinlage Farbe 
300.181 mit mit gelb 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

Art.-Nr. 300.190 
Isolatoren 
Zum festen Verlegen von Zündleitungen und 
Leitungen, z.B. an Tunnelbaustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Art.-Nr. 300.204 
Dämmschirme 
Werden für die Sprengarbeit zur Arretierung von 
Ladesäulen beim schonenden Sprengen und in 
aufsteigenden Bohrlöchern, sowie zur Arretierung von 
Besatzpatronen verwendet. 
Für Bohrlochdurchmesser 32-55 mm geeignet. 
Verpackungseinheit: 100 Stück 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

Diverse Bohrlochpfropfen aus Kunststoff 
Bohrlochpfropfen sind geschmeidig, robust und 
wirtschaftlich. Sie haben schon seit Jahren in vielen 
Ländern weit verbreitete Anwendung gefunden und 
bieten folgende Vorteile: 

 

o Gute Abdichtung des Bohrlochs verhütet das 
Eindringen von Wasser, Sand und Erde. 

o Gefriert nicht im Winter und ist durch die hellrote 
Farbe im Schlamm und Schnee leicht zu finden. 

o Ausgezeichnetes Laden durch den Pfropfen, 
einfacheres und kürzeres Lademoment, dadurch 
Zeiteinsparung. Durch den Pfropfen kann gebohrt 
werden. Er dient dann als Spritzschutz und hält 
außerdem, trotz Bohren durch Erde, das Bohrloch 
sauber. 

o Beim Bohren großer Löcher können die beiden 
Großlochpfropfen verwendet werden. 

o Beim Sprengen kann der Pfropfen ohne Gefahr von 
Projektilwirkung im Bohrloch verbleiben. 

 
 

Best.-Nr. Innendurchmesser in mm Form Inhalt je 
Originalkarton 

Gewicht 
g/Stück unten oben 

TKH 1 30 43 konisch 200 20 
TKH 2 40 56 konisch 200 25 
TKH 3 45 80 konisch  90 70 
TKH 4 64 134 konisch (mit Deckel) 75 155 
TKH 5 46 130 trichterförmig (mit Deckel) 60 115 
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