
INFORMASJON FOR BRUK 

 
KLARGJØRING AV EMULEX 2 PLUS SOM BOOSTER / TENNPATRON 
 

Husk å sjekke våre nettsider for oppdateringer med jevne mellomrom.  

 
Spesielt ved bruk av emulsjonsprengstoff, 
er riktig plassering av tenner viktig for å få 
en sikker opptenning av sprengstoffet. 
 
Plasten i en Emulex patron er meget sterk. 
Det beste er derfor å lage et hull til 
tenneren med en dor eller skarp spiss 
gjenstand.  
Tenneren skal settes inn i midten av 
patronen pekende oppover.  
 
Tenneren sikres ved at de elektriske 
ledningene eller Shockstar slangen knytes 
med to halvstikk rundt patronen for å 
forhindre drag i selve tenneren. 
 
Pass på og ikke presse/klemme 
emulsjonssprengstoffet unødig. Som 
tennpatron bør alltid en hel patron 
benyttes. 
 

 
Bilde 1 – riktig plassering av tenner 

 
 

 
Bilde 2 – Feil plassering kan føre til forsager 

 
 
 

 
Bilde 3 - før inn tenner i midten av patronen 

 
Bilde 4 - klar til og plasseres i borehullet 
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KLARGJØRING AV EMULEX 2 PLUS SOM BOOSTER / TENNPATRON 
 

Husk å sjekke våre nettsider for oppdateringer med jevne mellomrom.  

DEKKSKYTING MED EMULEX 2PLUS 
Fordeling av sprengstoff i flere dekk 
benyttes for å redusere samtidig 
detonerende ladning. For å sikre at 
ladningene ikke påvirker hverandre 
anbefaler vi følgende: 

Dekk i tørre borehull 
Det anbefales å benyttes min 12x hullets 
diameter som lenge på fordemning mellom 
ladningene. 

Dekk i vannfylte borehull 
Det anbefales å benyttes 15-20 x hullets 
diameter som lenge på fordemning mellom 
ladningene. 
 
Bergsprenger må sjekke at dekk 
fordemning virkelig er det som anbefales 
med målebånd eller markeringer på 
ladestokk. 
 
Eksempel til høyre er boret med 64mm 
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Våte borehull

15 – 20 x diameter
 

 

Austrogel P vs Emulex 2+ energiinnhold pr meter ladesøyle avhengig av dimensjon

Type

Type Dimensjon Patron
vekt

Ladnings
konsentrasjon

Effektiv 
energi-
innhold

Pris ihht til 
prisliste Dimen-sjon

patronert mm x mm gram kg / meter Mj/m Pris/kg

Patronvekt

Mj/kg kg/m Mj/kg kg/m Mj/kg kg/m Mj/kg kg/m Mj/kg kg/m Mj/kg kg/m Mj/kg kg/m Mj/kg kg/m Mj/kg kg/m

Hull dia Pris/kg Hull dia Pris/kg Hull dia Pris/kg Hull dia Pris/kg Hull dia Pris Hull dia Pris Hull dia Pris Hull dia Pris Hull dia Pris

3,07 0,77

38 mm 32,20

4,78 1,20 5,69 1,43

45 - 51mm 32,20 51 - 64mm 32,20

7,90 1,99

57 - 66mm 32,20

7,90 1,99

57 - 66mm 32,20

8,13 2,04

70 - 76mm 32,05

11,74 2,95

70 - 76mm 32,05

13,97 3,51 17,77 4,46

76 - 89mm 32,05 89 - 102 mm 32,05

23,88 6,00

102 mm 32,05

 = innenfor normalområde  = litt utenfor normalområde (opp og ned)  = noe for mye energi

6,11

Austrogel P 40 x 550 1000

Austrogel P 43 x 550 1100 2,00 8,40

Austrogel P 55 x 550 1900 3,45 14,51

Austrogel P 50 x 550 1600 2,91 12,22

Austrogel P 25 x 380

1,82 7,64

Austrogel P 30 x 380 365 0,96 4,03

250 0,66 2,76

Austrogel P 36 x 550 800 1,45

35,09

35,09

Emulex 2+

35 x 700

840

Emulex 2+

30 x 700

540

34,53

33,32

33,17

33,17

Emulex 2+

65 x 700

3125

Emulex 2+

40 x 700

1000

Emulex 2+

45 x 700

1390

Emulex 2+

80 x 700

4200

34,53

Emulex 2+

50 x 700

1430

Emulex 2+

60 x 700

2065 2457

Emulex 2+

55 x 700
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